Cae är en av den moderna indu- 
strins billigaste varor — förädlad, 
packad och utkörd till arbetsplatsen, 
färdig för användning, kostar den 
mindre än 10 öre per kg för största 
delen av de svenska förbrukarna. 
Och Sverige är ett av världens mest 
cementkonsumerande länder med 


351 kg per person och år. 


Fri konkurrens - képarnas fördel 


Laget inom den svenska cement- 
industrin är i dag att en fabrik, Gull- 
hégens Bruk, ensam kunkurrerar 
med sju samverkande fabriker. Av 
den totala produktionskapaciteten 
inom cementindustrin, ca 3 000 000 
ton, svarar Gullhégen för ca 600 000 
ton, alltsa omkring 1/5. 

Vad betyder da detta konkurrens- 
lage for cementképaren... jo, en 
garanti for att prisbildningen inte 
blir monopolistiskt bunden. En fri 
tävlan mellan företag uppmuntrar 
till nya, friska initiativ i marknads- 
förandets alla faser. Nya och bättre 
produkter erbjuds köparna, nya 
användningsområden kommer fram, 
priserna skärs ned genom rationali- 
sering — byggnadsverksamheten 
äventyras inte av överpriser. 


brukare. 


GULLEOGENS SBRUK 


Materialkostnadsindex för vissa varor för husbyggn 
treprenader beträffande flerfamiljs stenhus. 1. Takt 
Hyvlade trävaror. 3. Ohyvlade trävaror. 4. Jarndéri 
-luckor. 5. Murtegel. 6. Fénstersnickerier inkl. ki 
hdngningsbeslag. 7. Dérrsnickerier inkl. karmar, 
ningsbeslag och las. 8. Armeringsjärn. 9. Lattbetor 
och -balkar. 10. CEMENT. Index 1949 = 100. 


Gullhégen satsar på kvalitet 
och service 


Gullhégen vill sälja goda resulta 
inte enbart cement. Detta an: 
inför kundkretsen ställer stora | 
på företaget men det gör också 
den kontakt med konsumente 
som härigenom uppstår blir sti 
lerande och inspirerande för f 
taget och lönsam för cementköpa 
Men konsumenterna är inte en 
intresserade av kvalitet och ser 
utan också av priserna. Vi trot 
vi även under 1960-talet skall 1 
cementförbrukarna till gagn ge: 
vår strävan att hålla cementpris 
på en fördelaktig nivå. 


Den främre cementsilon, som är en av världens största är 67 m hög 
och rymmer c:a 22 000 ton. Från denna och övriga siloanläggningar 
levererar Gullhögen snabbt och punktligt cement till landets för- 


JOAQHS 


ny referens for 


: sina nya administrationsbyggna- 
ii Vevey har S. A. Nestle använt 
an 4500 m? Duplexpolerat 
@IYGLASS. En del av dessa enheter 
gir av en ruta Duplexpolerat spe- 
#ias och en dito härdat, varme- 
qirberande glas. 


Här tack vare viktiga fördelar sa- 


robust konstruktion, 


jud- och värmeisolering, 
#zenomsikt utan deformation, 


d man valt POLYGLASS även för 
na betydande byggnad. 


Paljerad katalog samt referenslistor 
ailles på begäran. 


» 


int för Sverige: 

'G. EKLOW A.B. 
Takebergstorg 11, Stockholm 
fon: 23 06 20 


SCHAKT & SPRANGNING 


Vibyholmsvagen 12, Älvsjö Tel. 47 43 59, 47 43 60 


Vi utföra: 
TUNNELSPRANGNINGSARBETEN. 
OVRIGA SPRANGNINGSARBETEN AV ALLA SLAG. 


SCHAKTNINGSARBETEN. RALSPALNINGAR. 
MURLAGGNINGAR. BILNINGSARBETEN M. M. 


Jean Tsuchumi, arkitekt 
S.L.A.-F.A.S. professor vid 
teknologiska fakulteten 
vid universitetet i 


Lausanne. Vinnare av 
Reynoldspriset 1960. 


(Foto Eric Ed. 
Guignard, Vevevy) 


Polyglass säljes 


genom glashandeln. 
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HAFFNER 
Nykopings Akeri AB slipmaskin för formluckor m.m. 


Telefon Kontoret 0155 / 17750 
Grusverket Tystberga Tel. 0155 / 60258, 60358 


+ 


Vi leverera GRUS, SINGEL och MAKADAM till Maskinen slipar snabbt bort spik, betongrester etc. från fc 
husbyggnad, vägar och gårdar från ny grus- virket. 

Utrustad med specialskivor kan maskinen även använda: 
verksanläggning i Tystberga betongslipning med mycket goda resultat. 


Kontakta för närmare upplysningar 


TRANSPORTER av alla slag utföres med 


större och mindre lastbilar AB MAXIM AL 


Postbox 7252, Stockholm 7, tel. 5615 40 


Vand Eder till fackmannen Axel Erikssons 


BYGGNADSSMIDEN — OLJECISTERNER — Maria Prastgardsgata 29, Stockholm Sö 


MASKINREPARATIONER — 


@ 
TRANSPORTTANKAR M. M. 
Telefoner : 


Verkstaden 43 62 07 
40 93 45 


MALSRYD S Axel Eriksson 4032.95 


Roland Eriksson 40 45 02 
MEKANISKA VERKSTAD Ps 


(Allan Gustafsson) 


Pa. Målsryd. Tel. Boras 033/492 22 - 49211 Rekommenderar sig till allt inom yrket 
förekommande arbete. Välgjort arbete av 


kvalificerade fackmän garanteras. Råd 
Innehar svetsningslicens för oljecisterner Sie kostnadsfér slag lämnas vid anfordran. 


SS a ee ee 
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si Hässelby. 


31 radhus i Lidingö. 
John Mattson Bygg- 
nads AB 


65 radhusiSkén- 
dal. |. Sjélanders 
Byggnads AB 


38 radhus i Haggvik. Karl Johanssons Bygg- 


RADHUSBYGGARE VALJER 


AH-BJALKLAGET 


1000-tals kvm AH-bjalklag monteras 
varje Gr i radhus. Aven till denna hus- 
typ utnyttjas AH-bjdlklagets ekonomiska 
fördelar och snabba byggnadssatt. De 
60 cm breda AH-balkarna gjutas mot 
slat stalform med svagt markerade 
fogar, vilket ger lattmalade och vackra 
tak, där radhusképarnas stora krav pa 
kvalitet och utförande väl tillgodoses. 
Tala med Eder konsult och begär förslag med pris till Edert nästa pro- 
jekt vare sig det blir 3-våningshus eller höghus, — gruppbyggen eller 
radhus, — sjukhus, skolor eller ålderdomshem, — kontorshus eller 
industrier. Över 5 000 lägenheter har utförts med AH-bjälklaget i 
Sverige. 


nads AB 4 = a= 
i 
BEA 
ee 15 radhus i Huddinge. 


AB Stockholms Byggser- 


Södertäljevägen 


ned 


44 radhus i Fruängen. Motellet 


Gyllene Ratten. Bygg-Oleba, 
Olle Engkvist AB 


senast 


16 radhus i Uppl. Väsby. Bygg- 
mästare H. Appelgren 


Kölvesfavägen 


JM Orm om] 


16 radhus i Nälsta. Byggnads- 
firma H. Aronsson 


FREDRIK HOLMQVIST 


Specialister på monteringsbetong 
över hela landet 


TUNNELBANEHUSET, FRIDHEMS- 
PLAN STOCKHOLM K. 
54 25 30, 54 25 35, 54 25 40, 54 25 54 


Sldfivdgen OIE i + 
V Ma ie En 
repens cod oo LE 20 radhus i Tumba. SE va ee 9 i 


32 radhus i Hässelby. Wid- 
mark & Platzer AB 


Öjemarks Byggnads- 


industri 24 radhus i Sollentuna. AB 


Egnahemcentralen 


I c : : 
| 
| 


CT 


NORM-STANDARD 


Garageportar 
, fi 5 L Ae tra el. sant 
ec! AI 
fö AKTIEBOLAGET x 
FOR BR. 33 Ki 
BETONG- AgataniA BA Telefon 281 44, 287 40. 
OCH 
IBYGG-MASKINER 
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IV 


HOGHUSEN SAKRA VID ELDSVADOR 
BETONGGOLV HINDRAR ELDSMITTA 


Spridningsrisken vid branden i hdghuset i Rågsved i 
Stockholm var mycket liten. I moderna hus finns mellan 
vindsvåning och lägenheterna under en gjuten mellan- 
botten som förhindrar att elden fortsätter nedåt. Vid 
planeringen har man räknat med att trästommen under 
takbeläggningen lätt kan antändas och därför lagt en 
brandbotten mellan vinds- och våningsutrymmen. Brand- 
kåren har ingen möjlighet att nå upp till taken på hög- 
husen med de vanliga stegarna. Husen är alldeles för 
höga. Vid branden i Rågsved kunde man alltså inte 
utifrån ta upp hål i taket och släppa ut rök och heta 
brandgaser. Detta bidrog till att brandskadorna blev så 
omfattande. Från bottenvåningen och upp till övre vå- 
ningsplanet går s.k. stigarledningar — rör för släck- 
ningsvatten med brandposter på varje våningsplan. Brand- 
kåren kan från brandposterna i gatan hämta släcknings- 
vattnet och med motorspruta pumpa upp vattnet genom 
stigarledningen. Så skedde också vid rågsvedsbranden. 
Hettan på en brinnande vind är emellertid så svår att 
även mycket kraftiga vattenstrålar förångas. För rök- 
dykarna är vindsbränderna särskilt besvärliga. Dels hotar 
takras, dels skållning genom kokande vatten. Andningen 
i röken kan brandmännen klara med moderna frisklufts- 
och syrgasapparater, men naturligtvis blir sikten avsevärt 
nedsatt. I de högsta höghusen finns särskilda anordningar 
för livräddning. Stegvagnarna kan inte nå så högt som 
man önskar, men i stället finns da fasta järnstegar mel- 
lan våningarna. Vidare är trapphusen byggda så att de 
ger ett visst skydd och slutligen är balkongerna förskjut- 
na så att ytterväggen avskärmar. Folk som måste lämna 
en lägenhet kan få skydd på balkongerna. Brandexper- 
terna anser att panik och oöverlagda handlingar i sam- 
band därmed är den farligaste faktorn vid höghusbrän- 
der. Vid en lägenhetsbrand i ett höghus kan visserligen 
allt brännbart inom lägenheten förstöras på kort stund 
men risken för spridning till andra lägenheter är liten, 
ja, nästan obefintlig. Naturligtvis måste brandkåren ha 
möjlighet att ingripa snabbt. 


(Ur Sv D 3/5 1960) 


769 000 UTDELAS TILL BYGGFORSKARE 


Statens nämnd för byggnadsforskning har delat ut an- 
slag på sammanlagt 768 900 kr. 

Svenska farg- och fernissindustrins forskningslabora- 
torium, Stockholm, 2000 kr. IVA:s Korrosionsnamnd, 
Stockholm, 10 000, docent G Pleijel, Stockholm, 10 000, 
professor H Hylander, Stockholm, 20 000, civilingenjör T 
Kihlman, Göteborg 45 000, professor A Bergfelt, Gö- 
teborg, 40 000. Institutionen för byggnadsteknik, KTH, 
Stockholm, 60 000 och 20 000, Statens geotekniska insti- 
tut, Stockholm, 10000, tekn dr S Sahlin, Stockholm, 
20 000, Kommittén for palslagning och palbarighet, Stock- 
holm, 10000, Cement- och Betonginstitutet, Stockholm, 
90 000, professor G Wastlund, Stockholm, 20000, civil- 
ingenjör Sigvard Olsson, Göteborg, 32 000, arkitekt U 
Engwall, Örebro, 5 900, professor Gunnar Henriksson, 
Stockholm, 40 000, Svenska vanförevårdens Centralkom- 
mitté, Bromma, 15 000, professor Lennart Uhlin, Stock- 
holm, 35 000, civilingenjör Allan Backman, Sala 25 000, 
HALTH-gruppen, Stockholm, (civilingenjorerna Sven 
Hultquist, Stockholm, Sten Albrektsson, Goteborg, Gés- 
ta Lundin och Sven Tyrén, Stockholm, samt tekn. dr Ake 
Holmberg, Lund), 70000, civilingenjör Christer Bring, 
Stockholm, 58 000, arkitekt H Wohlin, 6 000, civilingen- 
jor Ove Brandt, Stockholm, 30000. Byggnadstekniska 
institutionen. CTH, Göteborg, 60 000 kr och 20 000. 


(Ur DN 14/5 1960) 
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-ledamoter 


— inom följande företag 


Arne Abelsted Kons. Ing-byraé 
Allmänna Ingeniorsbyran 

Harry Andersson 

Ing-firman Bergman & Co 

AB Byggplanering, Ragnar Wale & Co 
Charles W Betts 

Linus Bohlins Ing-byra 
Byggnadskonstruktionsbyran 
Centerlof & Holmberg 

C-G Colleen 

Ekonomisk Företagsledning 
Elektriska Prövningsanstalten 
Kons. Ing-firma Karl G Eliasson 
Elkonsult 

Hjalmar Granholms Konstr-byrå 
F Hansens Kons. Ing-byrå 

Sven Hultquist Kons. Ing-byrå 
Huskonsultbyrån HKB 
Industribyrån, Organisationsavdelningen 
Jacobson & Widmark 

Nils Johnson Kons. Ing-bryå 
Sven Jonsson 

Kreögers Kons. Ing-firma 

Birger Ludvigson Kons. Ing-byrå 
Eskil Lundahl 

Gunnar Lundberg Kons. Ing-byrå 
Gösta Lundin Ing-byrå 

Gustav Magnussons Kons. Ing-byrå 
Lage Malm ? 

Folke Mannerstedts Ing-byrå 
Hugo Martin Kons. Ing-byrå 
Mekaniska Prövningsanstalten 
Kjessler & Mannerstråle 

Per Olow Klevemark 

Knut Norén 

Organisationsbyrån 

Ing-firman Orrje & Co 

Ribbings Ing-byrå 

Sandquists Ing-byrå 

Svensk Bygg-Planering 
Sydsvenska Ing-byrån 

G Sökjer-Petersen Kons. Ing-byrå 
Bengt Tesch 

Hugo Theorells Ing-byrå 

Harald Wale Ing-byrå 
Vattenbyggnadsbyrån 

P Wilhelm Werner 

Ing-byrån Viak 

Paul Åberg 


Närmare upplysningar lämnas av SKIF-kansliet, 
Grevturegatan 30, Stockholm Ö. Tel. 010/67 56 60 
2285 80. 


Bostadsbild från Guldheden. Stadsplanen utförd under medverkan av SKIF-konsulter 


-konsulten 


en opattisk radgivare 


En ledamot av SKIF — Svenska Konsulterande 
Ingenjorers Förening — far inte ha ekonomiska 
intressen i tillverknings- och entreprendadf6re- 
tag. Inte heller far han utöva sådan verk- 
samhet eller intaga sådan ställning, som kan 
menligt inverka på hans opartiskhet. 

Denna oberoende ställning måste han iakttaga 


BST -konsulten åtar sig uppdrag inom 


Elektroteknik - Industriell organisation + Mekanik och Kraftteknik 


Byggnadskonstruktioner - 


såväl gentemot sin uppdragsgivare som mot 
I SKIF:s 


stadgar preciseras dessa krav mycket bestämt 


entreprenörer och leverantörer. 


och ”ledamot av SKIF” är uppdragsgivarens 
garanti för en rådgivare, som fritt från alla bi- 
intressen objektivt kan värdera projektets förut: 


sättningar och föreslå ändamålsenliga åtgärder. 


bl. a. följande verksamhetsområden: 


Samhällsplanering - Vattenkraft - Vatten och avlopp - Väg- och trafikteknik + Värme och sanitet 
Projektering, konstruktioner, byggnadsledning, besiktning och kontroll. 


Närmare upplysningar lämnas av SKIF-kansliet, Grevturegatan 30, Stockholm Ö. Tel. 010/67 56 60, 22 85 80. 
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Vv 


BUNDNA PRIMARLAN 


och 


BUNDNA SEKUNDARLAN E. W. Lundströms Mek. Verkstad AB 


S. Hamnomrddet, LIMHAMN 
mot säkerhet av inteckningar i fastigheter, Tel. Malmö 502 98, 524 38 
huvudsakligen avsedda for bostäder eller affars- 
lokaler och belägna i städer och vissa stads- 
liknande samhällen, utlämnas av de till 


KONUNGARIKET SVERIGES 
STADSHYPOTEKSKASSA 


och 
SVENSKA BOSTADSKREDITKASSAN 


anslutna stadshypoteks- resp. bostadskredit- 


DIESELMOTORER 


foreningarna. Byggnads- och Gravmaskinsreparationer 


Norrmalmstorg 12, Sthlm. Tel. 221430 växel 


Grund- 


forstarknir 


med hydrauliskt nedtry 
Megapali 


Skakningsfri pålning, 
Inomhuspalning, 


Rortryckning under tra 
leder 


+4 
TILLYS RORLEDNINGS AB NIRA 


David Bagares gata 19 - Stockholm 
Tel. 210676 - 219873 - 218495 
Filial: Gustafsberg - Tel. 0766/31074 


Varme-, Sanitets- | Nybyggnader 
o. Gasinstallationer | Moderniseringar 


av alla slag | Reparationer A.-B. Grundforstarkni 


Belkungagaten 3 Goteberg Tel. 1 


TV — Radio — antennuttag 


Forstklassiga antennuttag för TV och Radio samt anslutningssladdar kan erbjudas till 
mycket förmånliga priser. Kontakt för närmare information lämnas av ingenjör T. Rainer, 


tel. Gävle 15045. 


Svenska Elinstallations AB Selab 


FASTIGHETSNOMENKLATUR 


med tillhörande begreppsbestéamningar, avsedda för städer och stadsliknande samhällen 
2:a, reviderade och utökade upplagan. — Pris inbunden kr. 12: — 


BYGGMÄSTARENS FÖRLAG 


Kungsgatan 32, Stockholm C. Postgiro nr 3124 
a ETT 
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| AB BYGGMÄSTARENS FÖRLAG 


HIN FÖR STOCKHOLMS BYGGNADSFORENING 
| FÖR SVENSKA ARKITEKTFÖRENINGEN 
i 
| 


| 


HAV SVENSKA TEKNOLOGFORENINGEN 


| 


h astarens förlag, Kungsgatan 32, Stockholm C 
3 31 05. Postgiro 31 24 


OR: 
Ingenjör SVR Börge Algers 


Pee ere Tenane 
tekt SAR Hillevi Svedberg 
| 


| <TIONSKOMMITTE: 


Magenjor SVR Boris Blomgren 
magenjor SVR Carl Knutsson 
Hekt SAR Leif Reinius 
ingenjör SVR Georg Schackne 
«3kt SAR Tore Webjörn 

nekt SAR Torsten Westman 


I KTIONSOMBUD: 
tor Victor Bahrner 


VARIG UTGIVARE: 
dtekt SAR Tore Webjérn 


iskriften gjorda uttalanden star för författarnas 
ling och ar endast om sa anges att anse som 
ick för standpunktstagande av någon av de 
H ingar som utger tidskriften 


jgmastaren utkommer med 12 nummer om aret 


bkriften Byggmastaren har samprenumeration 
tidskriften Arkitektur 


Sverige 
Danmark 
ENUMERATION Finland 
R 1960 (fran 1 juli) Island Övriga 
Norge utlandet 
astlösnummer, (12 hftper år) 
GMÄSTAREN, « «a sv sa 00801 BEI 
lastlösnummer, (12 hft per ar) 
WEKTURD. ou 0 ee ee 40:— 45:— 


ast lé6snummer, (24 hft per ar) 
ITEKTUR + BYGGMASTAREN. . 55:— 65:— 


snummer + klotband 


ITEKTUR + BYGGMASTAREN .. 80:— 90:— 
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39 ÅRGÅNGEN/ JULI 


DK 69.003,12:727.1 


JARLE, PER-OLOF: Byggnadskostnader för folkskolor i Finland. Byggmastaren, arg. 39, 
1960, nr 7, sid. 149153 


Redogörelse for ekonometrisk kostnadsundersékning av 43 folkskolor, byggda under åren 1955—1957. Artikeln 
illustrerad med 4 tabeller, 2 diagram och 5 fotografler 


DK 69,.02:725.23-+ 725.125 -+- 728.2 


ÅHLGREN, BERNHARD: Besök pa Stockholmsbyggen. ByggmAstaren, arg. 39, 1960, nr7, 
sid. 154—163 


Redogörelse. för besök vid Skogsindustrins nybyggnad, Patentverkets annex, Vasttyska ambassaden, Sveriges 
Radios nya anläggningar, studentbostäder vid Lidingövägen, ABF:s férelasnings- och kontorshus samt Margarin 
bolagets kontors-, laboratorie- och Jagerbyggnad. Artikeln illustrerad med ritning och 26 fotografier 


DK 347.5:69 


LINDQVIST, LARS-ERIK: Vem far betala nar olyckan ar framme? Byggmastaren, 
arg. 39, 1960, nr 7, sid. 164—165 


Redogörelse för nägra prejudicerande rättsfall beträffande olycksfall i arbete på byggen. Samtliga rättsfall som 
berörs i artikeln har avgjorts av högsta domstolen 


DK 331.86 


KIHLBERG, MATS: FN:s tekniska bistånd — expertarbetet i U-länderna. Byggmästaren, 
årg. 39, 1960, nr 7, sid. 166—168 


Redogörelse för FN:s, UNESCO:s och ILO:s tekniska biståndsprogram och det svenska deltagandet. Artikeln 
illustrerad med tabeil och 6 fotografier 
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BYGGMASTAREN 


JOURNAL OF BWEDISH BUILDING 


Part of the structure for an 
office building in Stockholm. Photo: Stig Göth 


ENGLISH SUMMARY 


On the cover: 


The costs of building elementary 
schools in Finland 


By P-O Jarle 
p. 149—153 


A description of a preliminary compara- 
tive economic analysis of the actual build- 
ing costs for a small number of newly 
erected school buildings. 

The number of schools studied was 
restricted to 43 schools since the purpose 
of the study was to decide the best ap- 
proach to an econometrical analysis of 
school buildings. The schools to be in- 
vestigated were taken at random from the 
schools which were erected during the years 
1955-1957 and from all over the country. 
Earlier econometrical analyses have shown 
that one must beware of choosing periods 
with large price fluctuation. Prices have 
been remarkably stable in Finland since 
1955, this has simplified the analyses con- 
siderably. 

The size of the school affects the cost 
as shown below: 


Total floor area Relative costs per m? 


less than 1 000 m? 105,4 
1 000—1 500 m? 100,0 
1 500—2 000 m? 98,1 
2 000—2 500 m? 98,1 
2 500—3 000 m? 100,5 
more than 3 000 m? 105,5 


These values are only valid for stone 
buildings. The costs of timber buildings 
per unit floor area sink considerably as 
the total floor area of the building in- 
creases, probably because one does not 
elaborate timber buildings very much, not 
even the large ones. 

The table for stone buildings shows the 
quite remarkable fact that large school 
buildings are more expensive per unit floor 
area than medium sized ones. Small and 
large buildings are almost equally expen- 
sive. A plausible explanation of this fact 
is that extra special facilities are necessary 
for the large schools and they are more 
elaborate architecturally. 
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Buildings in Stockholm 
By B Ahlgren 


Office building for the Forestry and wood 
working industries 

p. 154—163 
The branch organisations within the For- 
estry and wood working industries have 
a new common office building on Karla- 
vägen in Stockholm. The building has five 
office floors, two attic floors accommodat- 
ing conference rooms, offices etc., and in 
addition three basement floors of which one 
is for parking and one archives. 

The structural frame is of re-inforced 
concrete poured in situ. The outer walls are 
of studding and cork insulation clad ex- 
ternally with tongued and grooved bronze 
sections. Frames and pilasters are also clad 
with bronze. The load bearing skeleton in 
the elevations is clad with grey granite. 


Annex to the National Patent and 
Registration Office 

The Patent Office in WValhallavagen in 
Stockholm is to be extended with two four 
storey buildings with extra offices and 
archives, one on each side of the existing 
South wing which was designed by Ragnar 
Ostberg. 

The new blocks are to be built with a 
structure consisting of load-bearing inner 
walls and pre-fabricated columns in the 
elevations. The columns in the facades are 
two storeys high and are to be clad with 
re-constructed stone slabs of shock-vibrated 
concrete. 


West German Embassy 


The West German Embassy is to be neigh- 
bour to the American Embassy on Norra 
Djurgården. The German Embassy is to be 
both an administrative building four storeys 
high and a representative residence one 
storey high. The landscaping and planting 
is to be arranged so that the ambassador’s 
private residence is screened from the pub- 
lic by walls and gardens. 

The building is to have grey-yellow 
German brick externally, insulated with 
mineral fibre slabs and have 15 cms re- 
inforced concrete cast in steel shutters 
internally. 


Building for the Swedish Broadcasting 
Corporation 

The first stage in the new building is now 
under erection in Norra Djurgarden in 
Stockholm. This stage includes the T plan 
complex which is to be the new offices 
etc. and temporary studios. The building 
is to have three basement storeys and nine 
super-terranean ones of which one is an 
attic. Special storeys about 1 m high are 
for cables and wiring. 

The building has a structural frame of 
flat slabs, supported by columns, poured 
against plywood shutters and steel forms 
of room size units. 

The pilasters and floor slab edges in the 
long fagades are to be clad with aluminium 
and the ends are to be clad with concrete 
slabs poured against a patterned shuttering. 


Student dwellings 


A large number of students will soon be 
able to move into Stiftelsen Stockholms 
Studentbostader’s new buildings in Lidingé- 
vagen. Three eight storey blocks are being 
erected with a connecting 1-2 storey build- 
ing which will accommodate common rooms 
etc. The buildings are grouped in an E 
plan, the residential blocks forming the 
three horizontals. 

The three residential blocks will to- 
gether have more than 400 single rooms 


and about 40 double apartments. The 
rooms are equipped similarly to 
room with private toilet, shower and clo 
store. The double apartments are inten 
for married couples and are equipped - 
kitchen. There is a common kitchen 
dining room on every floor. 

The common rooms in the low build 
will include café, sitting rooms, ho 
rooms etc., offices for the students orgar 
tion in Stockho day nursery and a re 
tion for the summer when the comple 
used as a hotel. There is a garage 4 
basement. 

The dwelling houses are built as con 
box frames with 15 cm thick load-be: 
concrete cross walls (which divide 
rooms) and corridor walls. a 


2 
Lecture and office building for ABF 7 
ve 


An eight storey combined lecture and of 
building with theatre, restaurant and st 
on the ground floor is being built on S 
vagen in Stockholm for ABF. The buil 
is to have an L plan with a buil 
courtyard between the arms and 
underground storeys. 

Load-bearing outer and inner walls 
of concrete and the floor slabs of conc 
rib type. The building is faced with ale 


u 


mosaic. 7 
Offices, laboratories and stores 4 
for Margarinbolaget 4 


A new seven storey building is to he 
offices, laboratories and warehousing 
Margarinbolaget in Stockholm. The bt 
ing has two basement floors. 

The structure is of concrete floor s 
supported on columns poured against | 
ber shuttering. The building is to be fe 
with slabs of terrazzo. i 


Who pays when accidents occur? 
By L-E Lindqvist 4 
p. 164— 
The author describes some of the : 
judicating judgements on accidents in bi 
ing. All of the judgements described 
from the Supreme Court. 

The cases described show that the 1 
responsibility for accidents on building : 
is -usually the contractor’s, occasion 
the site supervisor’s and hardly ever 
workers’. 


UN Technical Assistance Experts in les 
developed countries 
By M Kihiberg i 
p. 166— 
The article describes the main ideas 
methods of the UN technical ~ assist 
and Swedish contributions to this | 
gramme. It is pointed out and statistic 
demonstrated that most Swedish experts 
in purely industrial fields. This is true t 
for the UN 52 experts out of 64 5 
1955, for the UNESCO 19 out of * 
for the ILO 9 out of 21. 

Less developed countries prefer to | 
centrate technical assistance to indus 
projects which means a higher producti 
in the near future. Experts for indus 
buildings and layout for highways 
bridges are badly needed. Social fi 
like housing have been somewhat negle 
but will be given greater importance in 
coming years when the urbanization pro 
accelerates both in Asia, Latin Ame 
and Africa. The main problem is hoy 
stimulate large low-cost housing pro: 
and self-help schemes for the masses u 
modern rational building methods. 


INYA BYGGEN 


NV ATTENTORN | ENKÖPING 


ionsavdelning. 


Byggherre: Enköpings stad 


NSPÄNNINGSKORROSIONSDAGEN 1960 


! IVA:s Korrosionsnamnd anordnar onsdagen 
iden 12 oktober 1960 pa Tekniska Museet 
i Stockholm en konferens för att ge en 
i översikt av den senaste utvecklingen pa 
4spanningskorrosionsomradet och = därvid 
t särskilt presentera nyare svenska arbeten. 
i För att ge deltagarna en allmän bakgrund 
| till det aktuella läget inom denna speciella 
Ityp av korrosionsfenomen har tva engelska 
i forskare inom området inbjudits att hålla 
i föredrag, varjämte svenska specialister pa 
I området kommer att i kortare inlägg fram- 
lagga sina forskningsresultat. 


| Anmälan om deltagande insands fore den 
| 25 augusti 1960 till IVA:s Korrosions- 
I nämnd, Box 5073, Stockholm 5. Ytterligare 
| upplysningar lämnas av fil. lic. Åke Bresle, 

IVA:s Korrosionsnämnd, tel. 010/60 19 30 


I eller 67 09 10. 
Följande ämnen kommer att behandlas: 


Recent advances in research on stress cor- 
rosion (prel. titel) 


T P Hoar, University of Cambridge, England 
The metal physics of stress corrosion 
cracking 

A J Forty, University of Bristol, England 

| Ja 


Konstruktionen består av en stödcylinder som uppbär vatten- 
ireservoiren vars yttervägg i sin övre del utgörs av ett koniskt 
lech i sin nedre del av ett dubbelkrökt skal. I plan bildar ytter- 
Iiväggen en 18-hörning. Behållarens innervägg är cylindrisk. 


Stödcylindern och behållarens innervägg göts mot glidform. 
Behållarens yttervägg göts inom en fast form som uppbars av 
en förspänd stålkonstruktion, konstruerad av TBB:s konstruk- 


i 3ehållarens volym ca 2 200 m?; stödcylinderns höjd över mark 
30,65 m; tornets totala höjd över mark 49,15 m; stödcylinderns 
diameter 6,70 m; behållarens toppdiameter 26,86 m. 


fiKonsulterande: Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm 
HEntreprenör: AB Tekniska Byggnadsbyrån, Stockholm 


Inlägg i anslutning till dr Fortys föredrag 


R Kiessling, 
Stockholm 


Metallografiska Institutet, 


Sambandet spänningskorrosion-mikrostruk- 
tur hos aluminiumlegeringar 
B Ström, AB Svenska Metallverken, Finspång 


Spänningskorrosion i mässing mot bakgrund 
av potential-pH-diagram för det korrode- 
rande systemet 

E Mattsson, AB Svenska Metallverken, 

Västerås 
Spänningskorrosion hos rostfria stål — in- 
verkan av potentialskillnaden mellan vätska 
och metall 

S Brennert, AB Separator, Stockholm 


Spänningskorrosion i rostfritt stål, appara- 
tur för provning i vatten av hög temperatur 
och högt tryck 

G Lindh, Sandvikens Jernverks AB, Sandviken 


Kloridjonkoncentrationens inverkan pa 
spanningskorrosionen hos rostfria stål vid 
olika temperaturer 

S Berg, Avesta Jernverks AB, Avesta 


Spanningskorrosion i koppar och koppar- 


legeringar — en litteraturforteckning 
S Rask, Ammunitionsfabriken, Zakrisdal, 
Karlstad 


Sprickbildning pa stål under elektrolytisk 


vateupptagning 


F de Kazinczy, Oxelösunds Jarnverks AB, 
Oxelösund 


STADSBYGGNADSVECKA VI 


Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen 

anordnar en stadsbyggnadsvecka i Stock- 

holm 25-28 oktober 1960 på Rigolettobio- 

grafen, Kungsgatan 18. 
Följande ämnen kommer att behandlas: 

Bilen i staden 

Byggnadslag- och trafiklagstiftning 

Parkeringsnormer 

Parkeringssamfälligheter och avlösningsför- 
farande 

Parkering i den översiktliga planeringen 

Parkering i stadsplanen 

Gatuparkering; dag- och nattparkering, re- 
striktioner, avgiftsbeläggning 

Kommunal parkeringsövervakning 

Polisen och parkeringen 

Bilisten och parkeringen 

Tomtparkering; utformning av parkerings- 
platser och garage 

Tomtparkering; kostnadsfragor 

Parkeringshus; utformning och ekonomi 


Kommunal parkeringspolitik 


Studiebesök kommer att göras vid parke- 
ringsanläggningar såsom: a) Hötorgsgara- 
get, b) Klaragaraget, c) Katarinagaraget, 
d) Folksams garage vid Skanstull. 

I anslutning till stadsbyggnadsveckan 
kommer att anordnas en utställning av ut- 
ländskt och inhemskt trafiktekniskt utred- 
ningsmaterial. 
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TE 


Virkningen af byggetekniske fejl og 
mangler på vedligeholdelsesomkostning- 
erne av Erik Allin, Statens byggeforsk- 
ningsinstitut i kommission hos Teknisk 
Forlag. Rapport 34. Köpenhamn 1959. 
46 sid. Illustrerad. Pris 12 D kr. Distri- 
bueras av AB Svensk Byggtjänst, Stock- 
holm 


Statens Byggeforskningsinstitut i Kopen- 
hamn arrangerar s. k. Byggtekniska sam- 
tal i byggnadstekniska frågor. Före- 
liggande skrift är i huvudsak ett referat 
av det 21:a samtalet som avhandlade 
frågor i samband med underhåll av fas- 
tigheter. 

Inledningsvis berörs sambandet mellan 
anläggningskostnad och underhållskost- 
nad. Det torde inte vara ekonomiskt för- 
svarbart att alltid välja den lösning som 
väntas ge upphov till de lägsta under- 
haliskostnaderna, eftersom anläggnings- 
kostnaderna då torde bli alltför höga. 
Den riktiga kompromissen innebär ofta 
en lösning som ger anledning till åter- 
kommande underhållskostnader. 


Vidare understryks vikten av en ut- 


förlig kontoplan för fastigheterna så att 
en fastighetsförvaltare efter någon tid 
har klart för sig hur stor del av om- 
kostnaderna som hänför sig till de olika 
byggnadsdelarna. 


I grova drag kan man hänföra bygg- 
nadsskador till följande tre orsaker: 

1) fel och brister vid projekteringen 

2) fel och brister hos materialet 

3) fel och brister vid utförandet 
I detta sammanhang berörs klimatets in- 
verkan och i skriften finns tabeller och 
diagram över frosttimmar, solskenstim- 
mar, nederbörd m. m. 

I ett kapitel redogörs för de olika for- 
mer av försäkringar och abonnemang 
som finns för fastighetsägare. 

Det egentliga referatet av det tekniska 
samtalet börjar med några allmänna syn- 
punkter på möjligheterna att hålla under- 
hållskostnaderna nere, och en uppräk- 
ning av de personer och instanser som 
under en byggnads projektering och drift 
kan påverka den färdiga byggnadens års- 
kostnad. Där framhålls också hur viktigt 
det är att fastighetsskötarna verkligen 
delar med sig av sitt vetande så att det 
kan komma till nytta när nya byggnader 
projekteras. 

Därefter diskuteras grunder, ytterväg- 
gar och tak och de närvarande utväxlar 
erfarenheter om fel och brister. Vidare 


4 


redogörs för installationernas andel i un- 
derhallskostnaderna, samt for en under- 
sökning om kostnaden för att lata trapp- 
ljuset brinna under hela den tid belys- 
ning är nödvändig. 

Skriften avslutas med några bilagor och 
fotografier. I en av bilagorna redogörs 
för de danska lagar och förordningar 
som berör underhållsskyldighet m. m., 
och i en annan visas hur den kontoplan 
är upplagd som utarbetats av »Felles- 
organisationen af Almennyttige Danske 
Boligselskaber». 

I diagramform visas underhållskostna- 
dernas andel i driftsutgifterna vid olika 
ålder på byggnaderna, samt underhålls- 
kostnadernas procentuella fördelning på 
olika yrkeskategorier under aren 1951— 
1956 för en fastighet uppförd år 1948. 

Därefter följer några bilder av bygg- 
nadsskador hämtade ur arkitekt Bgrge 
Lorentzens samlingar av »Byggefejl». 
Skriften avslutas med en utförlig littera- 
turhänvisning. 

Även om det är danska förhållanden 
och dansk praxis beträffande utförande 
och material som ligger till grund för 
innehållet, så torde dock den förelig- 
gande skriften vara av intresse för de 


_ svenska tekniker som sysslar med fastig- 


hetsunderhåll och tillhörande frågor. 
SE 


Torkskap i stallet for torkrum 


Kocoverk AB tillhandahåller ett tork- 
skåp (se fig.) avsett att ersätta de kon- 
ventionella torkrummen i såväl nya 
som äldre fastigheter. Torkskapet place- 
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ras i stryk- eller mangelrum eller i tvatt- 
stuga. 


Kocoverk torkskåp har en kapacitet pa 
12 kg tvätt per timme och rymmer 15 
kg tvätt. Skåpet värms antingen elek- 
triskt eller med varmvatten. En termo- 
stat håller temperaturen på önskad nivå. 
Skåpet levereras i delar som monteras 
på platsen. 

BÅ 


Gas-elspis 


Alla som anser att kokning och stekning 
sker bäst med gas och tillredning i ugn 
bäst med el som värmekällor har nu en 
gas-elspis att tillgå, nämligen Ankarsrums 
Gasell, en spis som har tre eller fyra gas- 
lågor och elugn (se fig.) och som även 
finns i utföranden med elvarmeskap och) 
elgrill. Hallbredderna är nominellt 550 
mm för de trelagiga och 700 mm för de 
fyrlagiga spisarna. 


BA 


På den nya Latinskolan i Malmö täcktes ca 530 m* tak med dubbel Icopal- 
systemtdckning på betongunderlag, med 1 lag MICORAL 
asfaltmineralfilt och 1 lag pansargra Icopal-Skiffer. Vidare täcktes 
ca 900 m* med dubbel Icopal-systemtickning pd träpanel, 
med 1 lag MICORAL asfaltmineralfilt och 1 lag pansargrd Icopal- 
Skiffer. Dessutom har utférts olika slag av fuktisoleringar. 
Latinskolan är ritad av arkitekt SAR Hans Westman, Lund och 
som konstruktör har anlitats Pantektor, Malmö. 


VN 
is 


Se 
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TAKBEKLADNAD HELKLISTRAD | VARMASFALT 


© MICORAL , HELKLISTRAD | VARMASFALT 


(0) 


MICORAL, SPIKAD I PANELEN 


ICOPAL-specifikation 11 A ICOPAL-specifikation 11 B 

Dubbeltäckning på trätak -_ Dubbeltäckning pa lättbetongtak 

Taklutning min. 1: 20 - Taklutning min. 1: 20 

1. MICORAL asfaltmineralfilt YAM 1200/50 1. Betongytan forbehandlas med Befo-isole- 
i 70 cm bredd, spikad i trapanelen ringslosning ca 0,4 kg per m2 


2. Klisterpix 80/90 1,5 kg per m2 
3. ICOPAL SAL 2000/700 eller 1800/600 
Vikt per m2 totalt ca 9.0 kg 


. Klisterpix 80/90 ca 1,5 kg per m2 

MICORAL asfaltmineralfilt YAM 1200/50 

. Klisterpix 80/90 ca 1,5 kg per m2 

ICOPAL SAL 2000/700 eller 1800/600 
Vikt per m2 totalt ca 11 kg 


Ub Wh 


Ovanstående dubbeltdckningar Gr i överensstämmelse med Bygg-AMA 1960 kap. Ln 2.521 och 
Ln 2.522:med av Bygg-AMA vidtagna rättelser. 


AB SVENSKA ICOPALFABRIKEN 


Skeppsbron 11, Malmo 1, Tel. 040/731 80 Avdelningskontor i Stockholm — tel. 010/83 01 50, 
Géteborg — iel. 031/18 71 65 och i Sundsvall — tel. 060/589 66. 


Auktoriserade återförsäljare over hela landet. 
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Xx 


KOPPAR 


PATINAT 


Patinat-färgen har varit ute på marknaden sedan 1955 och visat sig vara absolut beständig mot väder och 
vind. Efter fem års exponering mot årstidernas växlande klimat är Patinatytan fortfarande blank, hård och 
intakt. Från att ha samma kulör som nyvalsad koppar, mörknar den efterhand och blir så småningom 


mörk brun eller ärggrön, beroende på atmosfären på platsen. Patinat-filmen består av 60% ren koppar. 


ETT SKYDDANDE SKIKT PÅ LÄNGRE SIKT 


VILL NI VETA MERA om den beprövade 
takfärgen PATINAT — rekvirera då vår TILLVERKARE 


ae: SNOLAND AB 


ALINGSÅS Telefon 0322/14260 v» 
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jortfarande kan man betrakta så gott som varje bygg- 
lad som ett särfall, som en ofta mycket subjektiv 
jompromiss mellan ett stort antal faktorer. Utform- 
ling av helhet och delar sker intuitivt, uppförandet 
I regel hantverksmässigt. Det är klart att det under 
ådana förhållanden är svårt att utforma allmän- 
iltiga lagar för ekonomiskt byggande. Det är svårt 
ll och med att avge ett meningsfullt utlåtande om 
uruvida kostnaderna i ett speciellt fall blivit höga 
ller låga i förhållande till den nytta som uppnås. 
Det vanligaste sättet att söka klarhet i frågan om 
konomisk utformning är väl att projektera en bygg- 
ad, ett schemahus, samt ett antal varianter därav 
Ör att sedan på ett eller annat sätt beräkna de sanno- 
ika byggnadskostnaderna i de olika fallen. Oftast 
örsöker man undvika felbedömningar genom att i 


injetten: Exteriör av folkskolan i Fågelberg nära Helsingfors. Arki- 
kter: Olli Vahtera och Pekka Pitkänen, arkitekter SAFA 


ignette: Exterior of the elementary school at Fågelberg near Helsingfors. 
rchitects: Olli Vahtera and Pekka Pitkänen, architects SAFA 


BYGGNADSKOSTNADER FÖR FOLKSKOLOR I FINLAND 


| Av tekn. dr Per-Olof Jarle 


DK 69.003.12:727.1 (480) 
detalj planera sitt schemahus. Men ju längre man gar 
i detaljrikedom desto svårare blir det att besvara fra- 
gan om schemahuset är typiskt och slutresultaten där- 
igenom allmängiltiga. Och å andra sidan: försöker 
man sig på abstraktion genom att operera med ett 
mer eller mindre stiliserat schemahus riskerar man 
att inte bli tagen på allvar av fackmännen vilka 
oftast har ett starkt sinne för realism och i regel 
inget sinne alls för filosofi. Detta problem kan knap- 
past definitivt lösas, men vissa fördelar kan vinnas 
om det samtidigt angrips från olika håll. En sådan 
angreppsmöjlighet är att med tillhjälp av matematiska 
metoder analysera verkliga byggnadskostnader för 
uppförda hus. Avsikten är då att uppställa en kost- 
nadsmodell bestående av ett för ändamålet lämpligt 
antal faktorer, parametrar. Önskar man på detta sätt 
nå ett gott och användbart resultat går det emellertid 
inte för sig att helt enkelt överlämna befintligt sta- 
tistiskt material åt en matematiker med anmodan att 
återbörda materialet jämte därav utvunnen kostnads- 
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teori. Det har nämligen visat sig att slutresultatets an- 
vandbarhet i hög grad beror pa modellens uppbygg- 
nad. Valet av parametrar maste vara ur teknikersyn- 
punkt ändamålsenligt. A andra sidan kan man konsta- 
tera att ett friktionsfritt samarbete mellan projektorer 
och matematiker i regel bor utmynna i värdefull 
kunskap vars grad av allmängiltighet i regel kan till- 
fredsställande anges. 

I Finland har denna s. k. ekonometriska analysme- 
tod tillämpats i ett flertal fall. Den första gången gäll- 
de det en analys av marknadshyror för flervånings- 
hus i Helsingfors. Den ekonometriska analysen utför- 
des i detta fall närmast i avsikt att komplettera och 
verifiera de med relativt primitiva statistiska meto- 
der vunna preliminära resultaten. Den andra gången 
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- 


in 2 Gymnastiksalen 
Fagelbergs folkskola 


Left: Gymnasium at fl 
elementary school at Fdge 
berg 


Nedan ¢. v: Korridor 
Fagelbergs folkskola 


Below, left: Corridor in tl 
elementary school at Fdge 
berg 


metoden tillampades var det for att klarlagga vilk 
faktorer det är som i främsta rummet dikterar mark 
nadspriserna på tomtmark på olika orter i Finlanc 
Den tredje gången var det för att klargöra vilka fak 
torer det är som i praktiken konstituerar verklig 
byggnadskostnader för flervåningshus och den fjärd 
gången var det i avsikt att studera verkliga bygg 
nadskostnader för folkskolor i Finland. Det är på ar 
modan av tekn. dr Mejse Jacobson jag nu vill näl 
mare redogöra för den sistnämnda ekonometrisk 
undersökningen som är en av flera samtidigt påbö 
jade undersökningar rörande folkskolebyggnader. 


Program 


År 1958 beviljade mig undervisningsministeriet e 
anslag för analys av kostnader för skolbyggnader. Mt 
vuduppgiften blev därvid att uppbygga ett system a 
på skolbyggnader tillämpbara enhetskostnader, fö 
att med hjälp av dessa beräkna kostnader för på ol 
ka sätt utformade schemahus. Parallellt härmed sta 
tades tre smärre undersökningar varav en avsåg al 
vändningsintensiteten för olika slags utrymmen i sko 
byggnader, en annan avsåg sammanställning av tid 
gare i utlandet erhållna forskningsresultat röranc 
skolbyggnader och den tredje en preliminär ekon 
metrisk analys av verkliga byggnadskostnader för e 
mindre antal uppförda folkskolebyggnader. Denna u 
redning gjordes av mat. stud. J Silvonen under le 
ning av prof. P Pöyhönen och i samarbete med tek 
stud. A Salmela samt undertecknad. 

Vid den ekonometriska kostnadsundersökninge 
begränsades materialet till endast 43 skolor, emedz 
avsikten närmast var att klarlägga möjligheten a 
angripa skolbyggnadernas kostnadsproblem på det 


I 


| 
| 


COMES MC a 


sätt. De undersökta skolorna utvaldes godtyckligt 


från samtliga under aren 1955-57 byggda folkskole- 
byggnader i hela landet. Tidigare utförda ekonomet- 
riska undersökningar hade utvisat att det är betydel- 


isefullt att undvika material från perioder av snabb 


| kostnadsstegring. I Finland har en anmärknings- 
| värd prisstabilitet rått efter år 1955, vilket underlättat 


analysen av ifrågavarande material. 


|Det första undersökningsskedet 


En ekonometrisk kostnadsmodell kan sällan upp- 
I byggas i en omgång, eftersom man ytterst sällan 
har klart för sig vilka faktorer det är som i främsta 
rummet bör beaktas. I vanliga fall får man därför lov 
att göra en hel serie förundersökningar före det den 
| definitiva modellen kan uppbyggas. 

| Målet var emellertid att uppställa en aritmetisk 


| kostnadsmodell av typen: 


PEEL + Dox. +... 


= byggnadskostnaden, 
I bi, ba, by statistiska parametrar vilka skulle fastställas 


bat dar 


4 genom analysmaterialet 


1X1, X2, X, matvarden eller mangdfaktorer. 
Forundersokningen utvisade att det skulle vara 


Ortens prisniva, 
Byggnadsarbetets utförande pa entreprenad eller 
enligt rakning, 


_3. Inrymmandet av lararbostader i skolan eller sepa- 


rat forlaggning av lararbostaderna, 
. Antalet vaningar, 


. Sido- eller mittkorridor, 
. Avståndet till järnvägsstation. 


4 
| 5. Skolans storlek (sammanlagd vaningsyta) 
6 
oH 


Da storleken pa dessa faktorer preliminärt fast- 


| ställts och de eliminerats fran de verkliga byggnads- 
| kostnaderna skulle de återstående »normalkostnader- 
I na» förklaras genom den ekonometriska modellen. 
Den tänktes uppbyggd av följande faktorer: 


Antalet lärare, 

Antalet elever, 
Byggnadstidens längd, 

Ytan av normalklassrummen, 
Ytan av specialklassrummen, 
Ytan av övriga utrymmen, 
Ytan av lärarbostäderna, 
Ytan av källare och förråd. 


Detta val av parametrar befanns emellertid mindre 
lyckat bland annat emedan det inte visade sig vara 
till fördel att ta med antalet lärare och elever. Ett nytt 
försök utan dessa faktorer utvisade emellertid att inte 
heller beaktandet av byggnadstidens längd ledde till 
ett tillfredsställande resultat. Även byggnadstidens 
längd lämnades därför i följande försök obeaktad, me- 
dan däremot skilda symboler för sten- och träbygg- 
nader infördes. Efter ytterligare några försök utkris- 
talliserades slutresultat. 


os 


Slutresultat 
Den slutgiltiga modellen fick utseendet: 


Bi Gia Dg ANNAN fa de ee gr 
+M+N+Q), där 


P = byggnadskostnaden för skolan, 

V = nettoytan av egentliga skolutrymmen (m?), 
E = ytan av kommunikationsutrymmen (m?), 

A = lägenhetsytan i lärarbostäderna (m?), 

K = nettoytan av källarutrymmen (m?), 


a— 0435 kr! 
b= 750) kr 
c= 668 kr 
A= 2 07 kr 


T=den vagda nettoytan, (10xV+1,16xX E+ 


Hal ,03 24 -- O32 56K) 


H =korrektionsfaktor for entreprenad- eller rak- 


ningsarbete: 
Rakningsarbete = + 61,5 kr 
Entreprenad = — 24,6 kr 


I = korrektionsfaktor for bostädernas förläggning: 
Separata bostäder = + 8,9 kr 
Bostäderna i skolbyggnaden eller bostäder sak- 
Nas = — 21,9 kr 

J = korrektionsfaktor för traktens prisnivå: 
Södra Österbotten =— 79,0 kr 
Mellersta och Södra Finland = — 12,6 kr 
Östra och Norra Finland = + 12,5 kr 
Helsingfors med omnejd = + 53,8 kr 


L=korrektionsfaktor for skolbyggnadens storlek: 
—1000 m? = + 35,1 kr 

1000-1500 m?==+0 
1500-2000 m? = 
2 000 — 2 500 m? = — 12,1 kr 
2500-3000 m? = + 4,0 kr 
3 000 — = 35s) kr 

M = korrektionsfaktor for antalet vaningar: 
1,2 vaningar = + 60,0 kr 


1,4 vaningar = + 44,5 kr 
2,0 vaningar= + 9,8 kr 
2,2 vaningar = — 1,2 kr 
2,4 vaningar = — 12,7 kr 
2,6 vaningar = — 12,1 kr 
2,8 våningar = — 8,2 kr 
3,0 vaningar = + 0 


N = korrektionsfaktor för sido- eller mittkorridor: 
Sidokorridor = + 9,0 kr 
Mittkorridor = — 12,2 kr 


Hallskola =— 12,2 kr 

QO = korrektionsfaktor for avståndet till jarnvagssta- 
tion: 
Mindre än 10 kilometer =— 3,0 kr 


Over 10 kilometer = + 10,1 kr 


Denna modell gäller endast skolbyggnader av sten. 
För skolbyggnader av trä uppställdes en liknande mo- 
dell med andra parametervärden och andra korrek- 
tionsfaktorer. 


1 Köpkraftspariteten antas enligt nu gällande valutakurser 
vara 1 Svkr = 62 Fmk 
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Ovan: Entré till Köklax folkskola nära Helsingfors. Arkitekt: Heikki 
Sirén, arkitekt SAFA 


Above: Entrance to the elementary school at Köklax near Helsingfors. 
Architect: Heikki Sirén, architect SAFA 


500 1000 4500 2000 2500 3000 3500 


TOTALYTA M? 


Ovan: Diagram 1. Relativa m?-kostnader för sten- och träskolor 
som en funktion av den sammanlagda våningsytan 


Above: Diagram 1. Relative costs per m? for stone-built and timber school 
buildings as a function of the total floor area 


Nedan: Diagram 2. Relativa m?-kostnader för sten- och trdskolor 
som en funktion av antalet vaningar 


Below: Diagram 2. Relative costs per m? for sfone-builf and timber 
school buildings expressed as a function of the number of storeys 
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Kommentarer 

Ay det föregående framgår de genomsnittliga bygg- 

nadskostnaderna för olika utrymmen i skolbyggnader 
av sten samt storleken av vissa andra kostnadsfakto- 
rer. Tar man med även skolbyggnader av trä erhålls 
följande tabell: : 


Sten Trä 
Utrymme | kr/m? | kr/m? 
SKOlutrymmen i ce ss se sei 647 I 470 
Kommunikationsutrymmen 750 
Bostiders4 =. fie. ae 668 561 
Kallaruthymmens) eee 207 202 


Det hade varit intressant att uppdela skolans netto- 
utrymmen i flera delar, t. ex. enligt följande: vanliga 
klassrum, slöjdsalar, kök, gymnastiksal, toalettutrym- 
men, lärarrum osv., men med hänsyn till det ringa 
materialet var en sådan långtgående uppdelning inte 
möjlig. Det är likväl klart att dessa olika utrymmen 
sannolikt inte kostar lika mycket per ytenhet. 

Skolans storlek påverkar totalkostnaderna per m? 
på följande sätt: 


Relativa 
Totalyta m?-kostnader 

under 1;000hm?2 ete 105,4 
1 000—1 500 m?.......... 100,0 
1 500—2 000 m?.......... 98,1 
2000-21 50 051M1=, a orsa 98,1 
2, 500—3 000 m?.......... 100,5 
Över. 3.000-111355 molnet bie 105,5 


Dessa värden gäller enbart skolor av sten. Det kan 
nämnas att kostnaderna för skolbyggnader av tra, se 
diagram 1, minskas avsevärt per ytenhet då totalytan 
ökar, troligen emedan man är mindre benägen att 
parallellt med storleksökningen införa fördyrande de- 
taljer i träbyggnader. 

Den föregående tabellen utvisar det anmärknings- 
värda förhållandet att stora skolbyggnader av sten 
blir dyrbarare än medelstora. Små och stora sten- 
byggnader är av ungefär samma kostnadskategori. En 
plausibel förklaring är att då ytan ökar tillkommer 
dyrbara specialutrymmen och sannolikt även fördy- 
rande detaljer och arkitektoniska finesser. i 

Inflytande på kostnaderna av antalet våningar iskol- 
byggnaden framgår av diagram 2 samt av följande 
tabell rörande skolor av sten. Antalet våningar anges 
med 0,2 våningars noggrannhet, med hänsyn till att 
skolorna i regel består av delar med olika antal vå- 
ningar. Antalet våningar har erhållits genom att den 
sammanlagda våningsytan dividerats med vånings- 
ytan i den första våningen. Ett varierande antal vå- 
ningar ger följande relativa m2-kostnader: | 


Antal våningar Relativa m?-kostnader 


109,3 
106,9 
101,5 
99,8 
98,0 
98,1 
98,7 
100,0 


SA | 


WNNNNN HH 
ORARNOPRPN 


Resultatet motsvarar förväntningarna utom såtill- 
da att en kostnadsstegring kan noteras då antalet vå- 
ngar ökas från genomsnittliga 2,5. 


Ett litet antal våningar framstår genom tabellen 
mera ofördelaktigt än det i verkligheten är, ef- 
som hänsyn inte tagits till att kommunikations- 
rna kan bli relativt små i enplansbyggnader. Det 
r även understrykas att arkitekterna i regel ännu 
te lärt sig att ta hänsyn till möjligheterna att förbil- 
a byggandet bl. a. genom förenklad grundläggning. 
en denna omständighet påverkar resultatet till nack- 
1 for enplansbyggnader som givetvis är särskilt käns- 
za i detta avseende. 


Förläggningen av lärarnas bostadslägenheter sepa- 
t eller inom skollokalen medför betydande kost- 
dsvariationer. Separata bostadsbyggnader medför 
1 kostnadsstegring om i medeltal ca 5 % jämfört 
d de fall där bostäderna inryms inom skolbyggna- 
n. 


Mittkorridorskolorna visade sig vara ca 3,5 % bil- 
pare per m2-bruttoyta än sidokorridorskolorna. Beak- 
man därtill att det i sidokorridorskolor behövs re- 
itivt mer kommunikationsutrymmen än i mittkor- 
Idorskolor finner man att sidokorridorskolan san- 
likt är 5-8 % dyrare per m2-klassrumsyta än mitt- 
orridorskolan. 


Ett mycket intressant kostnadsproblem utgör fra- 
kn om ortens eller traktens prisnivå. I Finland har 
ttills inga undersökningar gjorts i syfte att klar- 
“ga kostnadsvariationerna olika orter emellan. Man 
ur nu för första gången genom denna ekonometriska 
ndersékning fått en uppfattning om kostnadsskill- 
adernas storlek. På grund av det ringa materialet 
nde landet indelas i endast fyra zoner. 


Följande relativa kostnader konstaterades: 


Relativa 
Zon m?-kostnader 
Södra Osterbotten............ © Sa 
Mellersta och Södra Finland .... 98,1 
Ostra och Norra Finland ........ 101,9 


Helsingfors med omgivningar .... LOSSIEE 


Inom den dyraste zonen var kostnadsnivån således 
inte mindre än ca 24 % högre än kostnadsnivan inom 
det billigaste området. Orsakerna till de låga kost- 
naderna i Syd-Österbotten har inte utretts men kan 
tänkas bero på en relativt riklig förekomst av fackut- 
bildad arbetskraft, låga grundläggningskostnader samt 
relativt små transportkostnader. 

Av särskilt stort intresse var det att konstatera att 
skolor som byggts i kommunal regi mot räkning blir 
inte mindre än ca 14 % dyrare än entreprenadbyg- 
gen. Tyvärr fanns det inte någon möjlighet att inom 
ramen för denna preliminära undersökning beakta 
kvaliteten i de olika fallen, men sannolikt är att kvali- 
tetskraven har varit högre än i de fall då byggnadsar- 
betet skett på entreprenad. Den verkliga kostnadsskill- 
naden bör således vara ännu större än den beräknade. 


Slutomdöme 


Det är uppenbart att fastän det statistiska materia- 
let for denna undersökning varit av ringa omfattning 
och målsättningen även i andra avseenden blygsam 
har undersökningen dock tjänat sitt ändamål. Den har 
utvisat att en mera omfattande ekonometrisk analys 
av verkliga kostnader för skolbyggnader är välmoti- 
verad. 

Efter det de övriga, tidigare nämnda skolbyggnads- 
utredningarna utförts bör det bli möjligt att upp- 
bygga en mer acceptabel kostnadsmodell som komp- 
letterar vårt vetande på ett värdefullt sätt. 


teriör av centralfolkskolan i Lauritsala. Arkitekt: Ragnar Ypyä, arkitekt SAFA 


kterior of the central elementary school at Lauritsala. Architect: Ragnar Ypyä, architect SAFA 
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SKOGSINDUSTRINS HUS 


DK 69.02:725.23-+725.125-+728 
Branschorganisationerna inom skogs- och traindustr 
har låtit uppföra en gemensam kontorsbyggnad v 
Karlavägen i Stockholm (fig. 1). Förutom fem ko 
torsvåningar och två indragna vindsvåningar med ko: 
ferenssal, kontor m. m. omfattar byggnaden tre ké 
larvåningar varav en garagevåning och en arkivv 
ning. 

Stommen är gjuten av betong mot bräd- och ski 
formar. Rumsytterväggarna utgörs av fasadutfac 


Vinjetten: Fig. 1. Skogsindustrins hus från Karlavägen 


Vignette: Fig. 1. Building for Skogsindustrin seen from Karlavägen 


T. v: Fig. 2. Fasaderna Gr utfackade med regelelement dar utsidor 
beklatts med spontad panel av brons med samma kulör som teakt 
Aven karmutsidor och pilastrar är klädda med bronslister 


Left: Fig. 2. The elevations are faced with timber studding clad with tongt 
and grooved bronze sections of the same colour as teak. The frames c 
pilasters are also clad with bronze 


Fotografier: Stig Göth 


i 
| 


gselement med regelstommar och korkisolering. 
ändigt är de beklädda med spontade paneler av 
pnsprofiler (fig. 2) och även karmarnas och pilast- 
nas utsidor är klädda med samma material. In- 
digt är elementen beklädda med gipsskivor. Fasad- 
ädnaderna på de bärande ytterväggspartierna ut- 
s av gra granitplattor. 

ellanväggarna är som regel uppförda av armerade 
betongelement och försedda med mineralulls- och 
wsskivebekladnader på båda sidor. Invändiga be- 
ihgytor är i de fall de blir synliga spacklade med 
indfarg och bl. a. pelarytorna har beklätts med väv 
h målats. Korridorer och de inre rumsdelarna är 
irsedda med undertak av gips som döljer ventila- 
| sdragningar m. m. Rumstaken är i övrigt spack- 
| 
| 


e. Golvbelaggningarna utgörs i huvudsak av lino- 
mplattor och de har lagts direkt pa bjalklagsytorna 
stalglattats i samband med gjutningen. Vindsva- 
garna ar utvandigt bekladda med kopparplat. 

Fönstren utgörs dels av större öppningsbara lufter 
dels av fasta smala lufter. De större lufterna har 
kopplingsbara hängningsbeslag så att fönstren kan 
ipnas som underkants- eller sidhängda slagfönster. 


NNEX TILL PATENTVERKET 


‘sentverket vid Valhallavägen i Stockholm skall få 
sade utrymmen för kontor och arkiv. Två fyra- 
iningsbyggnader uppförs på var sin sida om den 
ot söder riktade längan (stapeln i planens T-form) 
bs det av Ragnar Ostberg projekterade Patent- och 
begistreringsverket (fig. 1). 

De nya byggnaderna uppförs med stommar av pe- 
relement ute i fasaderna och bärande betongväg- 
ir i huskroppscentrum kring trapphus m. m. (fig. 2). 
asadpelarelementen har tva vaningars hojd (fig. 3) 
th sedan de monterats gjuts bjalklagen pa plats mot 
jadformar. 

| Fasadpelarna och bjalklagskanterna kläds med vita 
pnststensplattor av stdtkomprimerad betong (. k. 
,ockbetong). PA samma sätt bekläds även de utvan- 
ga socklarna (fig. 4). Fasaderna utfackas med 
nsterpartier vars brdéstningar beklads med härdat 
lért fasadglas. Mellanvaggarna monteras av latt- 
tongelement. Golven skall utföras med _ stalglatt- 
ff pa bjalklagsplattorna och beläggas med _ lino- 
um. 

Materialtransporterna sker med tvåmastade plan- 
ssar och kärrning (fig. 2). 


ggherre: Kungl. Patent- och Registreringsverket 
iggnadsentreprenbr: Byggnads AB Projector 


De fasta lufterna är glasade med isoleringsrutor. Féns- 
tersnickeriernas insidor utgérs av antikbehandlad furu 
och bagarnas utsidor är teakkladda. 

Uppvarmningen sker genom inblasning av forvarmd 
friskluft till konvektorer under fönstren. Den använda 
luften sugs (utom fran toaletter m. fl. utrymmen) ned 
till garaget och svarar där for uppvarmning och venti- 
lation och sugs sedan vidare till en värmeväxlare där 
ny friskluft forvarms med hjälp av den avgående luf- 
ten. Pannskorstenen ar uppförd vid sidan av bygg- 
naden pa garden. 

Transportanordningarna under byggnadstiden ut- 
gjordes av en planhiss vid ena husgaveln och en be- 


tonghiss mitt pa ena långsidan. Någon mastkran fore- 
kom inte. 


Byggherre: Göransson & Co med Svenska Cellulosaforeningen, 
Svenska Pappersbruksféreningen, Svenska Trdvaruexportfor- 
eningen m. fl. som intressenter 

Byggnadsentreprenér: AB Baltzar Lundström 

Arkitekt: Sven Markelius, arkitekt SAR 

Konstruktör : Claes Kjellgren, civilingenjör SVR 


kitekter: Bengt Romare och Georg Scherman, arkitekter 


Fig. 1. Patentverkets två annex uppförs på var sida om den befintliga 
IR södra längan. Foto: Bernhard Åhlgren 


onstruktörer: Edvin Lindell och Arne Hill, civilingenjörer 
7R South wing 


Fig. 1. The Patent Office’s two new annexes are sifed on each side of the 
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Ovan: Fig. 2. Byggnadsstommarna uppförs med bärande fasadpelar 
och bärande betongvaggar i husmitt. Transporterna sker med planhis: 
Foto: Stig Göth 


Above: Fig. 2. The structural frame is of load-bearing fagade columns an 
concrete walls internally. Transport is by lifts 


T. v: Fig. 3. Fasadpelarna tillverkas pa fabrik i tvavaningshdjder oc 
efter pelarmonteringen gjuts bjdlklagen och förbinds monolitiskt me 
pelarna. Foto: Stig Göth 


Left: Fig. 3. Fagade columns are pre-fabricated two storeys high and a 
rigidly embedded in the floor slabs 


Nedan: Fig. 4. Fasadpelare, bjälklagskanter och utvändiga sockle 
bekläds med plattor av konststensbetong. Beklädnaderna skydde 
under byggnadstiden med folier av etylenplast som fästs med bant 
Foto: Bernhard Åhlgren : 


Below: Fig. 4. Fagade columns, floor slab edges and plinths are clad wi 
terrazzo. The cladding is protected during the erection by polyethyle 
sheeting which is fixed by tape 


‘VASTTYSKA AMBASSADEN 


Forbundsrepubliken Tysklands ambassad pa Norra 
}| Djurgården i Stockholm ligger granne med USA-am- 
| bassaden (fig. 1). Den tyska ambassaden omfattar dels 
en kanslibyggnad i fyra vaningar och dels en represen- 
tations- och bostadsbyggnad i en vaning (fig. 2). Till 
byggnaderna hör en tradgardsanlaggning där plante- 
| ringarna ordnas sa att de tillsammans med utomhus- 
_murar skärmar av ambassadens privata delar fran de 
offentliga. Tomten anses vara trang och avskaérm- 
ningsanordningarna blev därför nödvändiga. 

Byggnaderna har ytterväggar med tyskt grågult fa- 
 sadtegel av gittertyp + mineralullsskivor + 15 cm ar- 
merad betong gjuten mot stålformar. Även de bärande 
innerväggarna är betongväggar gjutna mot stålformar. 
Bjälklagen har utförts som massivbetongplattor. Mel- 
lanväggarna utgörs av 10 cm lättbetongelement + 3 
cm mineralullsmatta och gipsskivor på ena sidan. Gol- 
ven utförs med överbetongplattor som gjuts på isole- 
ringsskivor av porös styrenplast. Ovanpå plattorna 
helklistrar man (enligt kontinentalt bruk) underlags- 
pappen mot betongen. Golvbeläggningen utgörs av 
linoleum som också helklistras. Ambassadörsbostaden 
har fönsterdörrar med en ny slags gångjärnsbeslag- 
ning där man med en hävarm på ett gångjärn placerat 
i handhöjd lyfter dörren upp från tröskeltätningen när 
dörren öppnas. 


Nedan: Fig. 1. Modell över Västtyska ambassaden. Till höger USA- 
ambassaden 


YYS-KONSTE RUDKBAHTI @ JANSSON © 
$08 NISSKONSTR: EL PROVMINGSANS! AB 
ZS WR BRLD 
7 HUVUDEN TREFRENOR a 
SYGUABSHEMAN CARR UUVAROLG ag 
TURE AML BG VÄRMS & SAN ROMP G AXA! 
EMU LAUOS. AB SVENSKA FLAKTFARRIKEN 


eee innate 
TARSSIRSHAD, ELEV IRISKA BY BEG 


BYRCO OMAR GYENSAA Ste sng AR 


MITCH. på NCAR 5 OCR HOUAS HISSAR 
WONG” AB SETONGINDUSTRI 
STENARBETER STENBOLAGER AB 
| Ca ae 
1), GRUBER: INES SJÖGREN AR : 


Vinjetten: Fig. 2. Vasttyska ambassaden fran sydvast. Narmast ligger 
ambassad6rsbostaden och representationsbyggnaden och i bakgrunden 
at vänster syns kanslibyggnaden 


Vignette: Fig. 2. The West German Embassy seen from the South-West. 
Nearest the camera are the Ambassador’s residence and the reception 
building; the Administrative building is in the background 


Ovan: Fig. 3. En ovanligt omfattande byggnadsplatsskylt. Vasttyska 
ambassadens konsulter och entreprenörer 


Above: Fig. 3. An unusally full advertisement hoarding showing the names 
of the consultants and contractors for the West German Embassy 


Byggherre: Förbundsrepubliken Tyskland med Bundesbaudi- 
rektion i Berlin som byggledare 

Byggnadsentreprenör: Byggnadsfirman Carl A Lilliesköld AB 
Arkitekter: Professor G Nissen, Hamburg i samarbete med 
C R Hedström, Stockholm, arkitekt DAI 

Konstruktör: E Dietze, diplomingenjör SVR 

Övriga konsulter och entreprenörer: Se fig. 3. 


Below: Fig. 1. Model of the West German Embassy. The US Embassy can 
be seen on the right 
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SVERIGES RADIO 


Den första etappen i Sveriges Radios blivande anlagg- 
ningar (fig. 1) pa Norra Djurgården i Stockholm är nu 
under byggnad och omfattar det i plan T-formade 
komplex som skall inrymma kontorslokaler m. m. och 
tillfälliga studiolokaler. Byggnaden uppförs med tre 
kallarvaningar samt nio våningar över mark varav en 
vindsvaning. De laga, ca 1 m, mellanvaningarna som 
syns pa fig. 2 och 3 utgör utrymmen för ledningsdrag- 
ningar. 

Byggnaden uppförs med pelardackstomme ay be- 
tong (fig. 3 och 4) som gjuts mot plywoodskivor eller 
mot rumsstora stalformar. Rumsindelningen sker med 
10 cm armerade lattbetongelement (fig. 4). Fasaderna 
utfackas med element av trareglar och mineralull med 
fasadbeklädnad av härdat glas och invändig beklädnad 


Vinjetten: Fig. 1. Situationsplan över den blivande anläggningen för 
Sveriges Radio. Det är den T-formade byggnaden till vänster som nu 


uppförs. I kartans nedre kant skymtar USA-ambassaden och Västtysk- 
lands ambassad 


Vignette: Fig. 1. Site plan of the proposed complex for the Swedish Broad- i 
casting Corporation. The T plan building on the left is now under erection. 


The US Embassy and the West German Embassy can be seen at the bottom 
of the plan 


Fig. 2. Mellan en del källarvåningar och mellan bottenvåningen och 
våningen en trappa upp har man dubbla bjälklag med ca 1 m av- 
stånd. Där skall ledningar m. m. förläggas. Förekommande betong- 
väggar gjuts som regel mot stålformar 


Fig. 2. Between certain of the floors in the basement and between the ground 
and first floors there are double slabs with a space about 1 m high in between. 


These are for cables and wiring. The concrete walls are poured against steel 
shutters 


Fig. 3. Ostra langan med våningen 
tre trappor under arbete. Till vänster 
skymtar flygelns gavelfasad med be- 
tongskivebeklädnad. Byggnadens 
markvåningar utfackas med arme- 
rade lättbetongelement. Våningarna 
ovan mark kommer att utfackas med 
regelstommeelement 


Fig. 3. The East wing with the third floor 
being erected. The end elevation of the 
wing with its cladding of concrete slabs 
can be seen to the left. The ground floor 
is clad with re-inforced light-weight con- 
crete units. The upper storeys are to be 
clad with curtain walling 


ned skivor av asbestcellulosabetong. Källarvåningar- 
a utfackas med lättbetongelement (fig. 3). Huvud- 
appan monteras av betongvinkelsteg på platsgjutna 
nittbalkar (fig. 5) och sekundärtrapporna gjuts på 
latsen (fig 2.). 

Långfasaderna får pilastrar och bjälklagskanter 
Tädda med aluminium och gavelfasaderna kläds med 
N 2tongskivor gjutna mot profilerad form (fig. 3 t. v.). 
bavandiga vaggytor kommer i regel att spacklas och 
kolven utförs med stålglättad betongbeläggning direkt 
DA bjalklagen. 
| For transporter och monteringar anvands fem fasta 
mastkranar, tva pa var sida om stapeln i T-planen och 
en pa stapeln. 


yggherre: Sveriges Radio och Kungl. Byggnadsstyrelsen 
3yggnadsentreprenör: Yngve Kullenberg Byggnads AB 
Arkitekt: AB Vattenbyggnadsbyrån 
Konstruktör: Civilingenjör Sven Hultquist, Konsulterande 
[ngenjörsbyrå 

S konsult: Alexander o. Rosell Konstruktionsbyrå AB 
{El konsult: Elektriska Prövningsanstalten AB 


Fig. 4. Byggnaden uppförs med pelar- 
däckstomme. Interiör i flygeln. I bak- 
grunden till vänster har mellan- 
väggsmonteringen påbörjats 


Fig. 4. The building is supported by 
columns bearing flat slabs. An interior 
view of the wing. The partition walls are 
being erected in the background to the 
left 


Fig. 5. Huvudtrappan mitt för flygeln. 
Till höger syns korridoren i östra 
längan 


Fig. 5. The main staircase in the middle 
of the wing. To the right is the corridor 
in the East wing 
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Ovan: Fig. 1. Den sammanbindande laglangan fran väster. Bakom 
entrépartiet mitt på längan skymtar fjärde våningen på det mellersta 
bostadshuset 


Above: Fig. 1. The connecting building seen from the West. The fourth floor 
of the middle dwelling block can be seen behind the entrance 


Ovan: Fig. 2. Bostadsbyggnaderna uppförs med cellstommar av betong 
i åtta våningar 


Above: Fig. 2. The dwelling blocks are built with eight storey concrete box 
frames 


Nedan: Fig. 3. Två av de tre parallella bostadshusen under uppfö- 
rande. De sammanbinds mot Lidingövägen med en låglänga för ge- 
mensamhetslokaler m. m. Över horisonten reser sig gasverkets stora 
klocka och till höger skymtar Kungl. Tennishallens välvda tak 


Below: Fig. 3. Two of the three parallel dwelling blocks under erection. 
They are connected alongside Lidirgivdgen by a low block which accom- 
modates common rooms etc. The gas holder can be seen beyond the horizon 
and the Royal Tennis Hall’s arched roof on the right 


STUDENTBOSTADER 


Atskilliga studenter i Stockholm kan om en tid flytte 
in i Stiftelsen Stockholms Studentbostaders nybygg: 
nader vid Lidingövägen. Dar uppförs tre attavanings 
bostadshus (fig. 2) och en sammanbindande 1—2-va- 
ningsbyggnad (fig. 1) med gemensamhetslokaler m. m 
Byggnaderna är grupperade i form av ett E dar bo: 
stadshusen utgör flyglarna (fig. 3). 

De tre bostadshusen kommer att omfatta över 400 
enkelrum och ett fyrtiotal dubbletter. Enkelrummer 
utrustas ungefär som hotellrum med toalett- och 
duschrum samt klädskåp. Dubbletterna är avsedda 
för gifta studenter och förses utöver enkelrummens 
utrustning även med kokvrå. I varje våning får ma 
ett gemensamt kök och matrum. 

Byggnaden för gemensamhetslokalerna kommer at 
omfatta kafé, sällskapsrum, hobbyrum m. m. sami 
kontorslokaler för Stockholms studentkår, daghem ock 
en reception som fungerar när studentbostäderna om 
somrarna används som hotell. I källarvåningen ord: 
nas garage m. m. | 

Bostadshusen gjuts med cellstommar av betong 
(fig. 2) med bärande 15 cm tvärväggar (skiljevaggar 
mellan studentrummen) och bärande korridorväggar 
(fig. 4) samt sammanbindande och avstyvande bjälk: 
lagsplattor som ocksa gjuts pa platsen. Vaggarna form- 
sätts med rumsstora formelement av stålplåt (fig. 7) 
som halls i lage av rorstéd (fig. 6). Bjalklagsplattorna 
gjuts mot formskivor pa stréreglar och bockryggar av 
tra samt stalrérsstamp (fig. 5). Trapporna monteras 
av element — huvudtrapporna av betongelement och 
reservtrapporna av stalelement — med bärande spind- 
lar. Reservtrapporna förläggs till cylindriska schakt 
som aven de gjuts mot stalformselement (fig. 8). 
Bjalklagens och tvarvaggarnas yttre kanter isoleras 
med lattbetongplattor som passas in mellan form. 
elementen före gjutningen. © 

Fasadoppningarna i stommen utfackas med brédst- 
ningselement med regelstommar och fénsterenhete1 
som fyller ut resten av öppningarna. Bréstningarne 
utförs med asbestbetongskivor utvändigt och gipsski- 
vor invändigt samt varmeisolering med två skikt 6 cm 
mineralullsskivor. Bakom de utvändiga skivorna hai 
man i överensstämmelse med Byggnadsstyrelsens re 
kommendationer i meddelandet nr 4, 1959 skivor av 
asbestbetong med trafiberinblandning. Bréstnings- ock 
fonsterelementen fasts vid stommen med plattstals. 
vinklar och med spikning i ingjutna klotsar. 

Fasadytorna mellan utfackningselementen far as: 
bestbetongbekladnader och byggnadernas gavelfasade! 
putsas med fasadbruk. Invandiga betongytor spackla: 
med sandfarg och golven utförs med stalglaittade be 
tongbelaggningar direkt pa bjalklagsplattorna sam 
med linoleumbelaggning i bostadsutrymmena. S 

Materialtransporterna och formmonteringarna ske 
med tre fasta mastkranar, en i mitten av varje bostads 
huskropp. Vid gjutning av väggarna betjänar man sis 


av flyttbara gjutarbord (fig. 6) som monteras vid stal 
formarna. 


Byggherre: Stiftelsen Stockholms Studentbostäder 
Byggnadsentreprenör: Byggmästare Erik Wallin 


Arkitekter: Hjalmar Klemming och Erik Thelaus, arkitekte 
SAR 


Konstruktör: Ingenjörsfirma Hans Hansson & Co 


Fotografier: Bernhard Åhlgren 


"Ovan t. v: Fig. 4. Cellstommarna i bostadshusen omfattar tvarvdaggar 
(rumsskiljande väggar) och längsgående korridorvaggar. Till höger 
pa bilden syns rumsindelningen, i mitten korridoren, och till vanster 
thar bjalklagsformarna monterats 


Above, left: Fig. 4. The boxes in the frame are formed by the dividing cross 
walls and the longitudinal corridor walls. The room distribution can be 
seen on the right, the corridor in the middle and the formwork for the 
floor slab on the left 


Ovan t. h: Fig. 5. Gjutningsetapperna. Till vänster har bjalklagen 
gjutits, i mitten är en tvarvaggsform och korridorvaggsformarna mon- 
terade. Till höger avformade väggar och uppsatt bjalklagsform 


Above right: Fig. 5. Stages in casting: The floor slab has been poured on the 
left, the cross-walls’ and corridor walls’ formwork has been assembled in 
the middle and on the right the wall formwork has been struck and the 
slab formwork assembled 


I mitten t. h: Fig. 6. När vaggformarna monterats apterar man en 
flyttbar gjutarbrygga. På racket hänger en léptratt som tar emot be- 
ttongen fran baskarna och riktar in dem mellan formarna 


Centre, right: Fig. 6. When the wall shuttering is ready a movable gangway 
is adapted. A pouring funnel hangs on the railing with which the concrete 
is guided into the forms 


Nedan t. v: Fig. 7. Transporterna och formmonteringarna sker med 
| fasta tornkranar, en i centrum av varje huskropp. På bilden lyfts ett 
| rumsstort vaggformselement av stål pa plats 


Below, left: Fig. 7. Transport and shuttering assembly is carried out with 
the help of tower cranes, one in the middle of each block. A room-size steel 
shuttering unit is being lifted into place 


Nedan t. h: Fig. 8. Parti av laglangans betongtak. Stalcylindern används 
för gjutning av schakt for spiraltrappor 


Below, right: Fig. 8. Part of the roof of the low building. The steel cylinder 
is used for the pouring of the walls for the well for the spiral staircase 


Sv CSA ASSA 
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Fig. 1. ABF-huset fran Sveavagen 
Fig. 1. The ABF building seen from Sveavagen 


Fotografier: Bernhard Åhlgren 


Fig. 2. Trapphall. Längst bort till vänster syns det glasparti som skiljer 
hallen från trappan. Hitom glaspartiet finns hissarna 


Fig. 2. Staircase lobby: Farthest to the left is the glasspartition which sepa- 
rates the lobby from the staircase. The lifts are on this side of the partition 
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STUDIEHUS FÖR ABF 


Vid Sveavägen i Stockholm byggs ett åttavånings 
föreläsnings- och kontorshus för ABF (fig. 1). Bygg- 


naden uppförs med vinkelformad plan, överbyggd 
gård mellan skänklarna och tre våningar under mark. 


I ena skänkeln finns huvudtrappan, hissarna och 
trapphallarna (fig. 2). Förutom föreläsnings- och kon- 
torslokalerna upptar byggnaden även amatörteater, 
restaurang och i bottenvåningen butiker. 

Stommen utförs med bärande ytter- och innerväg- 
gar av betong och med betongbjälklag försedda med 
underkantsbalkar (fig. 2 och 3). Även taklaget gjuts 
av betong (fig. 4). Gjutningen sker mot brädformar. 
Mellanväggarna muras av plattor och invändiga 
väggytor tunnputsas. Fasaderna bekläds med glase- 
rade mosaikplattor. Golven utförs med betongplat- 


tor på sand eller mineralull. Korridorer och rum för- 


ses med undertak som hängs på balksidorna (fig. 2 
och 3). Kontorsrummen värms med radiatorer (fig. 3). 
Fönstren utgörs dels av horisontal- och dels av verti- 
kalvridfönster. 


Byggherre: Arbetarnas Bildningsförbund 
Byggnadsentreprenör: Södra Entreprenad AB (Sentra) 
Arkitekt: Zimdals Arkitektkontor AB 

Konstruktör: Ingenjörsfirman Jacobson & Widmark AB 


Fig. 3. Rumsinteriör. Undertak skall monteras på balkarnas sidlister 


Fig. 3. Interior of a room. The suspended ceiling is to be borne by the bearing 
flanges on the sides of the beams 


| Fig. 4. Vindsvaningen far tak av betong. Bilden visar amatérteatern 


| Fig. 4. The attic roof is of concrete. The picture shows the amateur theatre 


KONTORS-, LABORATORIE- 
OCH LAGERBYGGNAD 


| For Margarinbolagets räkning uppförs en byggnad i 

kv Lustgarden pa bortre Kungsholmen i Stockholm. 
Byggnadens sju våningar över mark och två kallar- 
våningar kommer att omfatta kontors- och labora- 
torieutrymmen samt lagerlokaler för Margarinbola- 
gets centrallager. 

Stommen gjuts av betong i form av pelardäcksy- 
| stem mot bräd- eller skivformar. För materialtrans- 

porterna används två fasta tornkranar och en mast- 
hiss. Utvandiga värmeisoleringen utgörs av styva 
6 cm mineralullsplattor som sätts mot tät bradform 
och motgjuts (fig. 1). Mellanvaggarna monteras av 
10 cm armerade lattbetongelement och i kontorsav- 
delningarna av flyttbara vaggelement. Fasaderna skall 
beklas med plattor av konststensbetong. 

Golven utförs med betongbelaggning direkt pa 
bjalklagsplattan varvid Skanska Cementgjuteriets pa- 
tenterade plattor for vakuumgjutning anvands (fig. 2). 
Denna metod medger att arbetet kan ske med sa latt- 
flytande betongkonsistens som 2-3 vebegrader. Ef- 
ter vakuumbehandlingen, varvid vatten och luft sugs 
ur betongmassan, erhålls en hart komprimerad be- 
laggning med lagt vattencementtal. 


Byggherre: Margarinbolaget AB 
Byggnadsentreprenér: Byggnadsingenjorerna Erland och Rein- 
hold Gustafsson 
Arkitekt: Byggnadsingenjör Karl G H Karlsson 
Konstruktör: Herbert Challis, civilingenjör SVR 

Bernhard Ahlgren 


T. h: Fig. 2. Vakuumplattans konstruktionsprincip. Lufttrycket i luft- 
kammaren under plattan sänks till 20 4 30 % av det normala luft- 
trycket med hjälp av en vakuumpump varvid plattan pressas hart mot 
betongen som därvid avvattnas och utluftas samt komprimeras. 
Vakuumplattorna finns i storlekar pa ned till 0,5 m och kan samman- 
kopplas till enheter på upp till ca 9 m?. 1. betongyta, 2. platplatta med 
kantforstyvningar, 3. slangférbindelse med vakuumpump, 4. luftkam- 
mare med dukmembran, 5. kanttatning 


Ovan: Fig. 5. Brantingsalens bakre vägg med murat %%-stens tegel- 
galler, som pa utsidan (hitsidan) skall tackas med mineralull och vagg 
och tjäna som ljudabsorberande yta 


Above: Fig. 5. The back wall of the Branting room with its open-coursed VY; 
brick cladding. The wall is to be backed (towards the camera) with mineral 
fibre and a wall in order to achieve a sound absorbent surface 


Ovan: Fig. 1. Margarinbolagets nybyggnad pa Kungsholmen i Stock- 
holm. Fasaderna varmeisoleras med styva mineralullsskivor som sätts 
mot tat bradform och motgjuts. Foto: Bernhard Åhlgren 


Above: Fig. 1. The new building for Margarinbolaget on Kungsholmen in 
Stockholm. The elevations are insulated with rigid mineral fibre slabs which 
are placed in tight shuttering and the concrete poured against them 


Above: Fig. 2. The principle of the vacuum slab. The atmospheric pressure in 
the air chamber under the slab is reduced to 20—30 °/, of the normal by a 
vacuum pump. The slab is thus pressed hard against the concrete which is 
by this means de-hydrated, de-aired and compacted. Vacuum slabs can be 
obtained in sizes down to 0,50 m and can be coupled to give units up to 9 m2. 
1. Concrete surface, 2. Steel plat with stiffened sides, 3. Tube to vacuum 
pump, 4. Air chamber with membrane, 5. Sealing around the edges 
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VEM FAR BETALA NAR OLYCKAN AR FRAMME? 


Ay redaktör Lars-Erik Lindqvist 


Det sägs att det inte är ens fel när två träter. Trätor 
kan gälla väsentliga ting, understundom dras de inför 
domstol. En träta kan gälla skadestånd, en annan kan 
innebära en strid om stora värden och om principer. 

Första paragrafen i strafflagens sjätte kapitel ly- 
der: »Skada, som någon genom brott annan tillfogar, 
skall av den brottslige gäldas, evad brottet skett med 
uppsåt eller av vållande. Har den, som skadan led, 
genom eget vållande, därtill medverkat, varde skade- 
stånd jämkat, efter ty, som skäligt prövas». Ett im- 
ponerande språk — lagstiftarens. 

Ofta, alltför ofta, blir frågan om skadestånd en 
träta mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det gäller 
olycksfallen i arbete. Jag har tittat på några prejudi- 
cerande rättsfall just beträffande olycksfall i arbete 
på byggen. Kanske har dessa rättsfall ett stort intresse 
bland alla som på olika sätt är engagerade i byggnads- 
branschen, på ena eller andra sidan. Samtliga rättsfall 
som jag här tänker beröra har avgjorts av högsta 
domstolen. 


Skall ett barns lidande ersättas med kontanter? 


Det första fallet handlar om ett barn, en femårig 
pojke. Frågan är om femåringen kan anses berättigad 
till ekonomisk ersättning för sveda och värk. Problem- 
ställningen kan tyckas löjlig. Visst känner en femåring 
sveda och värk, men finns det skäl att ekonomiskt 
gottgöra smärtan hos ett barn? I ett rättsfall som gällde 
ombyggnadsarbete på en stockholmsfastighet behand- 
lades frågan. 

En byggmästare hade fått ombyggnaden efter an- 
bud. Han engagerade en underentreprenör för vissa 
specialarbeten. Denne hade låtit placera två säckar 
gips i trappuppgången till den aktuella fastigheten. 
Femåringen hade av någon anledning i moderns när- 
varo petat på gipssäckarna med en leksaksspade. 
Säckarna föll omkull och hamnade på femåringens 
ben. Han skadades ganska illa: lårbensbrott. 

Eftersom byggmästaren inte ville betala sjukhus- 
vistelse etc. blev det process om skadestånd inför 
Stockholms Rådhusrätt. Byggmästaren ansåg att han 
inte var juridiskt ansvarig för vad underentreprenö- 
rens arbetare gjorde sig skyldiga till. Han hade inte 
en aning om att gipssäckarna placerats i trappupp- 
gången. Hade han vetat det skulle han ha sagt ifrån. 
Föräldrarna begärde ersättning för de direkta kost- 
naderna i samband med olyckan med 174 kr samt 
1500 för sveda och värk. Byggmästaren ansåg emel- 
lertid att barnets sveda och värk inte kunde vara värd 
1500 kr. Resultatet av rättegången i de olika in- 
stanserna blev att rådhusrätten ansåg byggmästaren 
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DK 347.5:69 
ansvarig och bestämde att han skulle ersätta inte bara 
de direkta kostnaderna utan även ett till 700 kr re- 
ducerat belopp för sveda och värk. Hovrätten ut- 
pekade också byggmästaren som den ansvarige och 
dömde honom att betala alla omkostnader. Ersätt- 
ningen för sveda och värk ströks. Högsta domstolen 
delade de andra domstolarnas synpunkter i ansvarig- 


hetsfrågan men tilldömde pojken 400 kr för sveda 


och värk. 


Är byggmästaren ansvarig för arbetares vårdslöshet? 


Byggmästare A skötte en ombyggnad av en fastighet 


och hade engagerat herr B som arbetsledare för all 
murning. Herr B hade murare C i sin tjänst. En dag 
stod denne på en träställning i fastighetens trapp- 
uppgång och fullgjorde sitt arbete. Materialet tog slut 
varför han ropade på en hantlangare som kom med 
tegel. Hantlangaren slängde upp teglet på byggnads- 
ställningen, där murare C stod, varvid plankan brast. 
Murare C störtade och skadades mycket svårt. 

Efter ett år visade det sig att murare C enligt lä- 
karintyg var arbetsoförmögen, han hade blivit delvis 
förlamad och läkaren trodde inte han skulle kunna 
börja arbeta igen. Under det gångna året hade bygg- 
mästaren givit murare C viss ekonomisk hjälp och 
bl. a. sett till att han fått en stickmaskin. Byggmästa- 
ren menade att murare C kunde försörja sig med 
hjälp av stickmaskinen. 

Men murare C stämde både byggmästare A och 
murarbasen B. Murare C krävde ersättning med 
600 kr per år (beloppet får ses mot bakgrunden att 
det är ett gammalt rättsfall). 

Rådhusrätten ansåg att både byggmästare A och 
murarbasen B var gemensamt ansvariga. De två döm- 
des att solidariskt betala murare C 2 500 kr i ersätt- 
ning — ett för allt. Hovrätten tyckte också att bygg- 
mästaren var lika betalningsskyldig som murarbasen, 
trots att byggmästaren påpekade att han givit hr B 
alla befogenheter och följaktligen allt ansvar. Hoy- 
rätten tillerkände murare C 350 kr per år så länge 
han levde. Högsta domstolen delade hovrättens upp- 
fattning om storleken av och formen för utbetalning 
till murare C. Däremot ansåg HD att byggmästaren 
inte kunde anses ha juridiskt ansvar för något som den 
engagerade murarbasen B haft att övervaka. Murar- 
basen B dömdes att ensam betala murare C 350 kr 
per år under dennes hela livstid. 

I ett annat fall fick en byggmästare en fastighets- 
rivning på entreprenad. Byggnadsnämnden godkände 
honom och föreskrev att vissa säkerhetsåtgärder skul- 
le vidtas och att byggmästaren skulle åta sig att under- 


ta alla eventuella underentreprenérer om vikten av 
kerhet i arbetet. Byggmiastaren lämnade sedan ut 
itreprenaden till herr NN som ledde rivningsarbetet. 
d rivning av en vägg inträffade en olycka. Tre ar- 
are störtade och skadades. Det blev polisutredning 
herr NN åtalades för vållande till kroppsskada. 
ådhusrätten dömde honom till 50 dagsböter 4 2 kr 
bestämde att han till fullo skulle ersätta de tre 
adade arbetarna för deras arbetsförluster, sveda 
ih värk, förluster i framtiden etc. För herr NN blev 
t en fråga om 10 000-tals kronor eftersom det i ett 
I blev aktuellt med livränta. Givetvis överklagade 
rr NN domen men både hovrätten och högsta dom- 
blen fattade samma beslut. 

I ett tredje fall transporterades släckt kalk i en 
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ss vid ett nybygge. En dag störtade hissen. Kalk- 
sten slog i gatan och stänkte ganska långt omkring. 
a kvinna råkade just då passera nybygget och fick 
Mk i ögonen. Ena ögats bindhinna och hornhinna 
yadades, hon lag på sjukhus i sex veckor. Hennes 
rekta kostnader var 673 kr som hon ville ha ut av 
irggmästaren, jämte 600 kr för sveda och värk. Hen- 
es advokat framhöll att avspärrningarna kring kalk- 
issen varit bristfälliga eller obefintliga. Byggmästarens 
jridiska biträde hävdade att byggherren inte kan 
ij ra ansvarig for vad en slarvig hissk6tare gör sig 
kyldig till. Men det tyckte domstolarna. 

_Radhusratten dömde byggmästaren att betala kvin- 
an de 673 kr jämte 400 kr för sveda och värk. Do- 
wen överklagades men bade hovrätten och högsta 
omstolen kom till samma beslut. Alltså en prutning 
«ed 200 kr av det begärda skadeståndet. 


kiken övervakning ar byggmästare skyldig utöva? 


fyggnadsställningars konstruktion blir av förklarliga 
kal ofta föremål för juridiska diskussioner. Det rätts- 
all vi nu skall se på gällde en ställning som rasat på 
in gata i Upsala. En kvinna hade träffats av en del 
lirke och fått relativt allvarliga skador. Hennes make 
trävde både byggmästaren och verkmästaren på 
»000 kr för läkarvård, sveda och värk etc. Bygg- 
ästaren menade att hans verkmästare var direkt an- 
varig då han själv inte tagit del av arbetsledningen. 
| ee menade tvartemot att byggherren borde 
a de ekonomiska konsekvenserna av en sådan olycka. 
Ilmanne åklagaren ansåg att båda var ansvariga och 
talade dem för »vallande av svår kroppsskada». 
rättegången gjorde byggmästaren och verkmästaren 
första hand gällande att det var fråga om en ren 
olyckshändelse som ingen kunde lastas för. I andra 
nand överlät de ansvaret på varandra. 

Rådhusrätten ansåg att ställningen byggts av lämp- 
igt virke och på vedertaget sätt. Olyckan hade in- 


träffat »mera av vada än av vållande» ansåg domsto- 
len. Båda frikändes och den skadade kvinnans be- 
gäran om ersättning avslogs. Målet gick dock vidare 
och hovrätten kom till annat beslut. Den konstatera- 
de att byggmästaren var indirekt och verkmästaren 
direkt ansvarig för olyckan och dömde båda till dags- 
böter för vållande av svår kroppsskada. Dessutom be- 
stämdes att de tilltalade »en för alla, alla för en» 
skulle betala 2 811 kr till kvinnan. Den skadade var 
inte nöjd med beloppet och överklagade, liksom bygg- 
mästaren och verkmästaren. Högsta domstolen tog 
upp målet till prövning och kom så småningom till 
samma beslut som hovrätten, bara med den ändringen 
att skadeståndsbeloppet höjdes till 3 261 kr. 


Byggmästarens invändning att han bara besökt 
bygget en enda gång och att han måste lita på sina 
kunniga underlydande gillades alltså inte. 


Räcker det inte med att varna sina arbetare? 


En byggmästare beordrade två av sina arbetare att 
reparera en luftventil i ett kök på femte våningen i 
en fastighet. Arbetarna byggde ut en träställning i 
köksfönstret. Båda var duktiga och erfarna i bran- 
schen. Ställningen byggdes på sedvanligt sätt och med 
vanlig säkerhetsmarginal. När de började arbeta rå- 
kade byggmästaren passera nere på gatan. Han upp- 
manade dem att använda livlina, men männen brydde 
sig inte om varningen. Under arbetet brast en planka 
i ställningen och den ena arbetaren störtade till mar- 
ken. Han fick svåra skador och krävde så småningom 
byggmästaren på drygt 6 000 kr. I processen invände 
byggmästaren dels att han valt ut arbetare med känne- 
dom om arbete av den aktuella typen, dels att han 
uppmanat dem att använda livlinor. Denna order hade 
de trotsat. 


Rådhusrätten delade helt byggmästarens uppfatt- 
ning. Den skadades krav avvisades. Mannen Over- 
klagade och hovrätten ansåg att hela ansvaret låg 
hos byggmästaren som dömdes att betala hela skade- 
ståndsbeloppet. Givetvis överklagade han och högsta 
domstolen gav prövningstillstånd. Denna accepterade 
inte byggmästarens olika invändningar varför skuld- 
frågan stod fast. Skadeståndet prutades emellertid 
2 000 kr. 


Det finns ytterligare några sådana har rättsfall 
som gått ända upp till högsta domstolen och som 
alltså blivit prejudicerande. Som en sammanfattning 
kan dock konstateras att det juridiska ansvaret för 
olycksfall på byggnadsplatser i allmänhet läggs på 
byggmästaren, i andra hand på hans arbetsledare och 
— nästan aldrig — på arbetaren. Och det kan kanske 
vara något att tänka på. 
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SN 


Ovan: Grannar arbetar gemensamt på ett bostadsbygge i Västafrika 


Above: Neighbours work together on a housing project in West Africa 


Ovan: Grundläggningsarbete för en byggnad iencentrumanlaggning i El-Tarmia- 
området, nära Bagdad, Irak. För första gången använder byborna en typ av tegel 
som varken regn eller översvämningar kan förstöra 

Above: Foundations for one of the buildings of a community centre for the El—Tarmia 
region, near Bagdad, Iraq. For the first time, the villagers are making and using a type 
of brick which rains or floods will not disintegrate 


Nedan: Nybyggnadsarbete i ett sanerat bostadsområde i Calcutta 
Below: Construction of a new building in a slum area in Calcutta 


FN:s TEKNISKA BISTAND — ; 
EXPERTARBETET I U-LÄNDERNA 


Av sekreterare Mats Kihlberg 


DK 331.8 
Det tekniska kunnandet i varlden ar koncentrerat til 
ett relativt fatal lander, de högt industrialiserade. Da 
finns de personella resurserna och utbildningsanstal 
terna, i övriga delar av världen saknas de nästan helt 
I dessa s. k. underutvecklade områden härskar en obe 
skrivbar fattigdom trots rika tillgångar på naturresur 
ser och potentiell arbetskraft. 

Mycket betydande kapitaltillskott är nödvändig: 
för att u-länderna skall kunna göra några social: 
framsteg, kunna höja den låga levnadsstandarden 
Men kapital är inte nog. Ett första villkor är at 
u-länderna har förvärvat kunskaper som gör det möj 
ligt att rätt förvalta kapitalet och exploatera förbor 
gade rikedomar. Fattigdomen har sin djupaste rot 
bristen på specialkunnande — en brist som blir än me 
allvarlig när dessa områden lämnar det statiska jord 
brukssamhällets stadium. Skall det lyckas för fattig 
domens folk att bryta den sekelgamla stagnationer 
måste de snabbt och effektivt få del av de kunskape 
och färdigheter på samhillslivets och teknikens all: 
områden som vi besitter sedan lang tid tillbaka. De 
måste få råd och vägledning av kvalificerad experti 
vid de första stegen i industrialiseringsprocessen — in 
dustrialisering är den enda vägen till en ljusare fram 
tid. De behöver assistans på alla områden, vid ut 
forskandet av egna naturresurser, vid planeringen a 
framstegsarbetet, vid rationaliseringen av arbetsmeto 
derna och vid utbildningen av inhemsk personal. 

Att industriländerna såsom särskilt privilegierade 
dessa avseenden har ett ansvar för utvecklingsarbete 
i jordens fattigområden står numera klart för de fles 
ta. (Många anser att vi dessutom har en underlåten 
hetsskuld att avbetala från den koloniala tiden.) Den 
na insikt har inspirerat ett internationellt samarbete 
stor skala med kunskapsförmedling som huvudsyfte 
FN:s utvidgade program för tekniskt bistånd till un 
derutvecklade länder. Det startade 1950 sedan Väst 
europa övervunnit efterkrigstidens svårigheter, ha 
fått växande betydelse under 50-talet och komme 
med säkerhet att expandera ytterligare de närmastt 
åren. 

Det tekniska biståndet bygger på tanken att värl 
dens tekniska expertis skall engageras i ett samarbet 
över gränserna, skall kunna utnyttjas mer än nu ske 
i områden där behoven är allvarligast och utbild 
ningsresurserna mest begränsade. Varje land kan rikt: 
en förfrågan till FN eller någon av dess fackorgai 


ned begäran att fa experthjälp på visst område där 
tvecklingsprojekt planeras eller igångsatts. 

Denna förfrågan sänds vidare till alla medlems- 
tater som uppmanas att föreslå kandidater för det 
ktuella expertuppdraget. I Sverige handhas rekryte- 
ingen av Svenska Institutets avdelning for tekniskt 
istand da det gäller uppdrag inom FN, UNESCO, 
nternationella Arbetsorganisationen (ILO) och atom- 
nergiorganet IAEA. (För övriga fackorgan WHO, 
"AO m. fl. finns speciella svenska férbindelseorgan.) 
nstitutet söker kontakt med myndigheter, organisa- 
ioner och företag, distribuerar vakanslistor och later 
ublicera notiser i fackpressen. Intresserade personer 
ed tillrackliga kvalifikationer intervjuas av represen- 
anter fran rekryteringskontoren i Paris och Genéve. 
e mest kvalificerade föreslås det hjälpsökande lan- 
et som far göra det slutgiltiga valet. Antalet svenska 
Xperter som engagerats och varit verksamma inom 
4N:s och fackorganens utvidgade program har de se- 
naste fem aren varierat mellan 60 och 80 per år 
imed normalt ettårig tjanstgGringstid). 


Det tekniska biståndet spanner Over ett vidsträckt 
alt, samhallslivets alla områden, och administreras 
arfor sa att en arbetsfördelning sker mellan FN och 
fackorganen. De rent ingenjérsmissiga uppdragen 
nandhas framför allt av moderorganisationen och om- 
fattar »industrial development», »natural resources 
= cr »transport» samt »housing, physical 
wlanning and building». UNESCO:s verksamhet är 
inriktad pa vetenskaplig forskning och traning samt 
undervisningsproblem. Inom ILO:s omrade faller yr- 
-sutidning allmanna produktivitetsfragor och ar- 
etsmarknadsproblem. Det förtjänar framhållas att 
teknikerna utgör det övervägande antalet bland sven- 
ska experter. Under de senaste fem åren har enligt 
linstitutets statistik 64 FN-experter utsetts, av dessa har 
inte mindre än 52 varit ingenjörer eller haft annan 
iteknisk utbildning. Av de 29 UNESCO-uppdragen var 
119 av teknisk karaktär. Nio av de 21 ILO-experterna 
jarbetade med industriella produktivitetsfragor. Hur de 
svenska experterna fördelade sig pa skilda fackomra- 
iden framgår av följande tabell. Man kan som synes 
javlasa en ganska stark koncentration inom FN:s pro- 
gram till »mining and metallurgy» (även geologiska 
prospekteringar) samt till kraftteknik och kraftförsörj- 
ining. 


Det är naturligtvis en synnerligen svar uppgift att 
| göra en rationell avvägning mellan mottagarländernas 
Ibehov av insatser på skilda fackområden. Eftersom 
allt tekniskt bistånd bygger pa u-ländernas initiativ och 
planering, avgörs den frågan i sista hand av länderna 
själva. Varje expertinsats skall ingå som en integre- 
rande del i en nationell utvecklingsplan. Mottagar- 
landet ställer personal till förfogande, »counterparts», 
som av experten tränas för att överta och fullfölja 
biståndsprojektet. Expertens arbete är huvudsakligen 
utredande, rådgivande och vägledande; principiellt en 
hjälp till självhjälp. I en slutrapport sammanfattar han 
sina erfarenheter i form av rekommendationer till 
landets regering. De exekutiva uppgifterna i större 
skala åvilar inte honom utan inhemska myndigheter. 


Då administrationen i u-länderna emellertid har 
sina påtagliga brister har FN det senaste året skapat 


Svenska experter inom FN:s, UNESCO:s och ILO:s tekniska bistånds- 
program 1/7 1955—25/4 1960 fördelade på fackområden 


| aoa i] a] | 
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en kategori bistandsexperter som utrustas med även 
exekutiva befogenheter. Dessa anstalls genom FN:s 
formedling i u-landernas administration och tjanstgor 
pa ledande poster under flera ar. Sadana s. k. OPEX- 
uppdrag kan väntas bli allt vanligare den närmaste 
tiden. 


Av naturliga skal vill u-landerna i allmanhet kon- 
centrera det utländska biståndet till centrala 
»industrial development»-projekt, där man kan vänta 
snabba resultat i form av höjd produktivitet. Bygg- 
nadsteknisk expertis behövs i stor utsträckning för 
industriella anläggningsarbeten. Även expertuppdrag 
på väg- och vattenbyggnadsområdet är mycket tal- 
rika. Kommunikationsfrågan betraktas som en viktig 
del av industrialiseringsproblematiken. Det sociala 
området, dit bostadsfrågorna räknas, kan inte bearbe- 
tas lika energiskt inom ramen för de knappa resurser 
som står till förfogande. Men trots allt har den upp- 
fattningen under senare år vunnit terräng i u-länderna 
att en höjd produktivitet i hög grad är beroende även 
av sociala faktorer. En framgångsrik industrialisering 
förutsätter goda personella resurser, friska, arbetsvil- 
liga människor och därför hygieniska bostadsförhål- 
landen och rationell samhällsplanering. För vidgade 
insatser på bostadsområdet talar dessutom det förhål- 
landet att självhjälpsmetoder och lokal kooperation 
kan tillämpas i stor utsträckning. Sunda och prak- 
tiska bostäder är konkreta investeringsobjekt, för vil- 
ka även fattiga kan vara villiga att spara eller ägna 
något av sin fritid. Genom att väcka befolkningens 
intresse för modern byggnadsteknik och förmedla så- 
dan kunskap kan alltså betydande resultat uppnås med 
relativt små kapitalinsatser. 

De internationella organisationernas arbete för att 
lösa de byggnadstekniska problemen i u-länderna väg- 
leds av dessa synpunkter. I FN:s regi har inrättats 
en rad regionala byggnadstekniska institut i Sydame- 
rika och Asien. Dessa sysslar både med forskning, ut- 
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bildning och upplysningsverksamhet. Forskningen har 
givetvis en primar betydelse. Det gäller först och 
främst att kunna anpassa modern byggnadsteknik till 
u-ländernas mycket speciella problem och förutsätt- 
ningar, att klargöra vilka metoder och byggnadsma- 
terial som är möjliga att använda. 


Att uppföra bostäder till billigaste pris, »low-cost - 
housing», är huvudproblemet i u-länderna. Här krävs 
forskning och reformarbete i stor skala för att bryta 
traditionsbundna tänkesätt och förbättra irrationella 
arbetsformer. Den vetenskapligt experimentella in- 
ställningen har obetydligt utrymme i u-länderna. Den 
attityden måste väckas och inläras genom forsknings- 
verksamhet som ger synliga och slående resultat. Ex- 
pertens arbete skall helst ha en något demonstrativ 
karaktär. Man syftar i många fall till att skapa ett 


Ovan: Det svensk-etiopiska byggnadsinstitutet i Addis Abeba. Fr. v: lärarbostä- 
der, elevhem, skol- och administrationsbyggnad samt materialprovningsanstalt 


Above: The Swedish-Etiopian Building College in Addis Abeba. From the left: teachers 
dwellings, boarding-house, school- and administration building and the institute for 
material testing 


Ovan: Två elever i arbete på den nya byggnaden för undervisning i 
praktiskt arbete. Till vänster ena bostadsflygeln och den blivande mat- 
salen. I fonden administrationsbyggnaden 


Above: Two pupils at work on the new building for Instruction in practical 
work at the Swedish-Etiopian Building College. To the left, one of the 
dormitory wings and the future dining room building. In the background, 
the staff house 


Nedan: En elev vid en 300 tons press för tryckning av betongkuber vid 
byggnadsinstitutets provningsavdelning 


Below: A pupil beside a 300 ton press for testing concrete cubes at the 
esting department of the Building College 
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» pilot project», en modellanläggning eller modellbe- 
byggelse av något slag. Med dessa exempel för ögonen 
kan befolkningen värdera resultatet av nya metoder 
och stimuleras att pröva nya initiativ. 


De stora initiativen måste emellertid tas centralt. 
Planerande myndigheter har en tung och ansvarsfull 
börda. Byggnadsproblemen är gigantiska särskilt i 
de u-länder där urbaniseringsprocessen börjar ta fart. 
Ett exempel är Indonesien där en stad nyligen plane- 
rades för 30 000 invånare men fick rymma en miljon 
redan då den var halvfärdig. I Sydamerika invaderas 
städerna av tillströmmande skaror som hänvisas till 
vidsträckta slumområden i utkanterna. I Pakistan för- 
värras problemen ytterligare av miljoner flyktingar. 
Överallt, även i Afrika, föreligger starka behov av 
byggnadstekniskt bistånd från industriländernas sida 
när denna process går vidare med oförminskad kraft 
de närmaste åren. FN:s »Economic Commission for 
Africa» (ECA) har rekommenderat att ett östafri- 
kanskt centrum inrättas efter latinamerikansk och 
asiatisk förebild med uppgift ätt »skapa tekniska för- 
utsättningar för byggande av billiga bostäder». Möj- 
ligen kommer det att anknytas till det svenska bygg- 
nadstekniska institutet i Etiopien — ett bevis på hur 
väsentlig denna pionjärinsats är. 


I förmedlingen av byggnadsteknisk expertis till u- 


länderna på multilateral basis har Sverige deltagit — 
men knappast i en omfattning som motsvarar våra 
resurser. Från senare år kan anföras två enstaka exem- 
pel inom ramen för FN:s tekniska biståndsprogram. 
En svensk expert tjänstgjorde som rådgivare i Kairo 
vid planeringen av ett byggnadstekniskt laboratorium, 
den andra hade planeringsuppgifter vid ett liknande 
institut i Israel. Dessutom har två svenskar anlitats 
för UNESCO-uppdrag som avsåg dels museibyggen 


i Lima och Khartoum, dels ett universitetsbygge i 
Damaskus. 


Man kan fråga sig om inte fler svenska experter 
skulle kunna engageras för uppdrag på detta område 
där vår standard är på hög internationell nivå och 
behoven av biståndsinsatser i u-länderna så påträng- 
ande. FN-experternas förmånliga villkor och stimu- 
lerande arbetsuppgifter, som ger vidgade perspektiv 
och yrkeserfarenheter, borde väcka ett vidare intresse. 
Det är livligt att hoppas med tanke på 60-talets ex- 
panderande tekniska biståndsprogram och växande 
krav på vår aktiva medverkan. 


4 


for blankt = 
maleri 


pa betong... 


Den moderna byggnadstekniken kraver for 
detta ändamål en färg jämförbar med olje- 
färg men samtidigt okänslig för alkalier och 
fukt i betongen. B58 är Förenade Fargs lös- 
ning av detta problem. Med B 58 vinner man 
bl a följande: 


@ Ett måleri med 100%-ig säkerhet mot i 
betongen alkaliskt reagerande ämnen. 


@ Ett måleri med 100 %-ig säkerhet mot 
eftergulning. 


@ Ett måleri med blankhet lika traditionellt 


oljefärgsmåleri. 


@ Ett måleri med 100 %-ig säkerhet mot 
kvarvarande fuktighet. 


@ Ett måleri som är fullt tvattbart. 


@ Ett måleri som tål fett och stekos. 


AB FÖRENADE FÄRG 


Fabriken För Fordrande Fackmän 


GÖTEBORG »- STOCKHOLM + MALMÖ 
SUNDSVALL »» LULEÅ =» ÖREBRO 
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XI 


MATAKI TAKLJUSKUPOLER 
(akrylglas) 


till industri- och (PA | (Yhriebolaget 
magasinsbyggnader : M MM AA TA HI 


bostadsfastigheter m. fl. RA 


ES ULLLLLELEEEEETE ERE TTETFEEETETTEREEETEEEEEEEEEREEEE REFER EE EERERLEERERELELEEEEET 


 HYDROPAL - 


kan Ni 
" Underhållstri” takpapp _ för längre 
eller 


kortare tid 


WEDA länspump L3i 


Som ett led i vår strävan att ge god servic 
hyr vi nu också ut WEDA-pumpar för läng: 
eller kortare tid. Inbetald hyra får avrakn 
vid köp. Ring eller skriv till oss eller ti 
något av nedanstående kontor så får Ni or 
gaende vara hyresbestämmelser. 


WEDAVERKEN Södertälje, tel. 0755/3255 


Goteborg. AB Bofors, Goteborgskontoret, tel. 031/17 616 
Malmö. AB Bofors, Malmokontoret, tel. 040/38210. Oreby 
AB Bofors, Orebrokontoret, tel. 019/124125. Eskilstun 
AB Bofors, Eskilstunakontoret, tel. 016/37740. Vdarnam 
AB Bofors, Hardverkstaden, tel. 11452. Falun. Akerstrér 
Elektriska AB, tel. 4480. Älvsbyn: Elektrolindning, tel. 6$ 
SMM 


AKTIEBOL. JOH. OHLSSONS TEKN. FABR. 


STOCKHOLM — BROMMA 
Tel. 256881, 256882 Rikssamtal 258809 
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vyattautomatbutiker 


Hedan ett femtontal ar har man i USA 
aft sjalvbetjaningsbutiker for automat- 
vattning av hushallstvatt, och åtskilliga 
Wkadana butiker har sedan startats i 
ingland, Danmark, Sverige m. fl. län- 
ler av tvattmaskinsfabriken Bendix, vars 
enska företag Vascomatic AB kallar 
en svenska motsvarigheten Tvdttomat. 
Varje tvattautomatbutik utrustas med 
magot tiotal automatiska fyrakilos tvatt- 
| askiner samt centrifuger och torktum- 
are. Dessutom förses butikerna med be- 
tjäningsdiskar och fåtöljer. 

Kunden sorterar tvätten hemma och 
avskiljer tvätt som skall kokas från 
nnan tvätt. I tvättautomatbutiken kon- 
rollvägs tvätten och delas upp med 
fyra kg torr tvätt per tvättautomat. Kun- 
dien får två bägare tvättmedel. Tvätten 
läggs in i maskinen som startas och 
atten släpps på. Efter omkring 1,5 
inuter tänds en signallampa och då 
kall innehållet i den ena bägaren 
ömmas i apparaten, som sedan under 
wa 9 minuter förtvättar och sköljer. 
Därefter lyser åter signallampan, vilket 
nnebar att innehållet i den andra bäga- 
‘en skall tömmas i maskinen. Maskin- 


mar maskinen och tvätten tas ut för yt- 
sterligare centrifugering i särskild appa- 
rat och eventuell behandling i tork- 
‘umlare. 

| Enligt företagets uppgifter tar hela 
| vattproceduren ca 35 minuter och kos- 
star ca 40 öre per kg torr tvätt. 

| Tvattomat-butikerna anläggs och drivs 
jsom en kedja av likartade affärer men 
Hekonomiskt är de separata enheter som 
igs och betjänas individuellt. 

| BA 


Spisdiskbank II 


{En kombinationsenhet omfattande spis, 
\diskbanksbeslag och bankskap (se fig.) 
| har utformats av AB Ahlsell-Rylander 
i och AB Ankarsrums Bruk i samråd med 
Konsumentinstitutet och i enlighet med 
I Kungl. Bostadsstyrelsens rekommendatio- 
iner. Kombinationsenheten är 280 cm lång, 
62 cm djup och 85 cm hög. Spishällen, 
som utgörs av en pressad fördjupning i 
| bankbeslaget, är försedd med fyra elplat- 
J tor och under hällen finns en elugn och 
I en draglada. Bankskapen är av tra. 

Enheter av detta slag liksom inbygg- 
I nadsugnar och bankspisar avsedda för 
| montering i skåp bjuder pa intressanta 
och värdefulla möjligheter att rationali- 
sera köksinredningarna men man frågar 
| sig hur brandmyndigheter och försäk- 
ringsbolag ställer sig till de risker som 
sådana monteringar av värmeapparater 
1 träskåp syns medföra. Vem ansvarar 
för regelbunden tillsyn av att ventila- 
_tionsutrymmena mellan ugnar eller häl- 
lar och skåp inte beläggs med damm och 
fett så att risk för överhettning och an- 


| 


Spisdiskbank I 


Elektrohelios spisdisk med spis och disk- 
bank i en enda enhet har nu funnits i 
handeln i ca ett ars tid (se fig.). Idén 
med en kombination av spis och disk- 
bank hade redan tidigare praktiserats 
utomlands. Helios spisdisk ar det första 
svenska försöket att tillverka en sådan 
fabriksgjord enhet som monteras pa 
byggnadsplatsen. Spisdisken ger dess- 
utom den fördelen att man slipper den 
tråkiga springan mellan spis och disk- 
bank da hela bänken är täckt med en 
sammanhängande fogfri rostfri plat. 
For att fa basta mojliga hanterbarhet 
genom minsta möjliga längd pa spis- 
disken har aystallningsytan pa sidan om 
kokplattorna slopats. De tre kokplat- 
torna har i stället placerats i rad i spis- 
diskens langdriktning med en arbetsyta 
framför som tillsammans med den 


egentliga arbetsytan mellan kokplattor- 
na och diskladorna utgör den totalt er- 
forderliga beredningsytan. Bakom kok- 


plattorna finns en aystallningsyta for 
kastruller. Placeringen av kokplattorna 
underlattar utsugning t. ex. via en spis- 
huv. 


Under 1959 har bostadsstyrelsen hojt 
fordringarna pa antalet kokplattor (ut- 
Over det förut gängse i flerfamiljshus) 
i sina anvisningar för teknisk gransk- 
ning. I ett tillägg till Sla 219 av den 
1/10 1959 godkänns dock »s. k. spis- 
disk (tillverkare Elektrohelios)» för bo- 
stadshus som uppförs med stöd av stat- 
ligt lån. 

Spisdisken har även provats av konsu- 
mentinstitutet och efter företagna jus- 
teringar accepterats av institutet. 

Spisdisken är avsedd att i sin helhet 
flyttas direkt in i bostadens kök och 
monteras där. Det finns dock möjlig- 
het att om så erfordras demontera den 
i lättransportabla delar. Efter monte- 
ringen kan bänken om man så önskar 
fästas vid golvet genom särskilda hål i 
sockeln. Forts. sid. 52 


tändning uppstår? Skorstensfejarna är 
inte ålagda att göra det! Det måste så- 
lunda tills vidare bli fastighetsägarna re- 
spektive egnahemsägarna som svarar för 
översynen. 


BÅ 
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Forts. fr. sid. 51 

All service för bade »spis» och »disk- 
bänk» kan utföras framifrån. 

Spisdisken är i huvudsak utförd i plåt. 
Ur säkerhetssynpunkt är detta en stor 
fördel. Det är också värdefullt att på 
alla lådstycken och skåpluckor få den 
motståndskraftiga ytbehandling som 
brännlackeringen ger. Hyllor och låd- 
bottnar är utförda av spånskivor. Här- 
igenom får man ett kärvare och mer 


ljuddämpande underlag att ställa och 
lägga husgeråd på än om hyllor och 
bottnar varit av plåt. Även skåpluc- 


kornas insidor är av spånskivor som ger 
bra fäste för krokar t. ex. för sopkorg. 
Dämpning av ljud från luckorna sker ge- 
nom inläggning av wellpappskivor och 
medelst gummibuffertar vid anslagen. 
Stangningen sker genom snappare av 
nylon enligt ny konstruktion. Luckor 
och lådor kan lätt utbytas om någon 
skada skulle uppsta. 

Spisdisken är strikt modulmattsatt och 
har försetts med gavelflansar for tole- 
ransupptagande anslutning till intillig- 
gande skap eller vagg. Den har en no- 
minell längd av 2 500 mm men den ex- 
akta längden ar 2490 mm varigenom 
erhalls ett inskjutningsspel pa 10 mm. 
De ev. springorna till följd av toleran- 
sen tacks av tralister som fasts i en sar- 
skild anslagsskena i spisdiskens fram- 
kant. Denna skena tjänar även som 
fäste for den lösa gavelskiva som mon- 
teras da gaveln star fri. 

Spisdiskens bredd är 620 mm och 
den finns i såväl vanster- som höger- 
modell. 

hs 
|| 


Sot- och rokprov i Köpenhamn 


Tuborgs bryggerier i Köpenhamn som 
om ett par ar skall bygga en ny kraft- 
central har låtit utföra omfattande un- 
dersOkningar i Aerodynamiska Labora- 
toriets nya vindtunnel i Hjorteker. Hela 
bryggeriet med kringliggande kvarter 
har framställts i en tre meter lång mo- 
dell. Här prövar man rök ur skorstenen 
under alla de olika vindförhållanden 
som kan skapas i tunneln. 
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Nedanstående böcker har inséints till tid- 
skriften för omnämnande eller recension. 
De försäljes genom AB Byggmästarens för- 
lag endast där så direkt anges. 


Svetsade rör. Katalog utgiven av Fager- 
sta Bruks AB. 24 sid. Illustrerad 


Meddelanden från handelskammaren i 
Gefle för Gävleborgs län, Uppland och 
Dalarna. Häfte 1, 1960. Gävle 1960. 
76 sid 


Aspekter på inflationsproblemet av Ha- 
rald Dickson, Sture Eskilsson, Bent 
Hansen, Hugo Hegeland, Ulrich Herz, 
Rudolf Jalakas, Lars-Erik Thunholm 
och Henrik Åkerlund. Samhällsdebatten 
nr 17, skriftserie utgiven av Byrån för 
Ekonomisk Information. Stockholm 
1960. 95 sid. Illustrerad med diagram. 
Prison kk 


Samlingsproblemer i montagebyggeri. 
Problems of joining room-sized building 
units av Johs. F Munch-Petersen. Sta- 
tens byggeforskningsinstitut i 
sion hos Teknisk Forlag. Rapport 38. 
Köpenhamn 1960. 23 sid. Illustrerad. 
Pris 8 Dkr. Distribueras av AB Svensk 
Byggtjänst, Stockholm 


Byggindustrins lonesystem. Byggfackens 
Industriutredning, del 5.Stockholm 1960. 
135 sid. Illustrerad. Pris 8 kr. Distri- 


bueras av AB Svensk Byggtjänst, Stock- 
holm 


»Cronaflex» film 


I notisen om »Cronaflex» film i Bygg- 
mästaren nr 3, 1960 pa sid. 24 i notis- 
avdelningen angavs ej att filmen som 
tillverkas av E I du Pont de Nemours 
& Co, USA importeras till Sverige ge- 
nom Amerikanska Filmimporten AB, 
Stockholm. 


Te ee 


kommis- © 


Indextal for beräkning av materialkosi 
nadsaindringar för husbyggnadsentrepre 
nader fastställda av Kungl. Byggnads 
styrelsen och Kungl. Bostadsstyrelsen 
samråd med Svenska Byggnadsentrepre 
nörföreningen 


Tabell 1. Förvaltningsbyggnader i sten 
materialkostnader 


Kostnad 1/1 1950 = 100 
1959 1960 

Etapp 1/11.:34/12 > 1/10 1/31 
I Grund 156,9 158,8 164,1 166,3 164, 
II Stomme 155,0159,3 165,4 167,1 169, 
III Puts m.m. 148,5 149,0. 155,6 155,7 157, 
IV Måln. m.m. 145,8 146,8 152,1 152,4 155; 
Samtliga 

etapper 150,9 152;9 15858 159,7 1618 


Tabell 2. Flerfamiljshus i sten, material: 
kostnader 


Kostnad 1/1 1950 = 100 

9159 1960 
Etapp 1/11 31/12" DART SE 
I Grund 162,0 163,9 169,3 171,4 170,2 
II Stomme =<:157,6 160,9 167,3 169,3 171,4 


III Puts m.m. 148,2 148,8 
IV Måln. m.m.143,2 143,8 
Samtliga 
etapper 


154,3 154,9 157,2 
149,7 150,0 152,1 


150,3 151,7 15756 158,6 160,4 


Tabell 3. Socialstyrelsens konsumentpris: 


index 
Kostnad 1/1 1950 = 100 


1959 1960 
Wit) Ste iff seers 
154 154 154 159 158335) 
> UTEYSTA TÄVLINGAR 
i lll abi 
: Inlamn.- | Se Arki- 
Uppgift tid tektur 
nr 7; 60 
Mönster för plastla-| 1 sept. |notisavd. 
MIRA ans a secures 1960 sid. 56 
nr 2, 60 
Universitet i Stock- | 1 okt. | annons | 
holmv.. ss eee 1960 sid. VIII 
nr 5, 60 
Bostadsområdet »El-| 1 okt. | notisavd. | 
viria» i Spanien ...| 1960 sid. 40 
nr 4; 60 | 
Stadsplan för staden| 15 okt. | notisavd, 
TUnISs 4 ss RA 1960 sid. 8 
nr 4, 60 | 
Högstadieskola m. m.| 18 okt. annons | 
1NFLälleförs ass se 1960 |sid. XXII 
nr 7, 60 | 
Fontan i Seattle, 28 nov. 1960 
WISAScmectore ence 1960 sid. 56 
nr 5, 60 
Bibliotek i G6teborg} 1 dec. | notisavd. 
1960 sid. 40 
| nr 5, 60 
Bibliotek i Dublin, | 1 mars |notisavd. 
Irlands tue sce 1961 sid. 40 


Lämna reproduktionsdugliga tävlingsritningar 


iByggnadsteknik 
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|GENIOR ANDERS AMILON 
DNSULTERANDE INGENIORSBYRA 


. Drottninggatan 13, Hälsingborg. Tel. 210 94 
| Byggnadskonstruktioner — Utredningar 
| Byggnadskontroll — Grundundersökningar 


ELKER ANDERSSONS, Linköping 
| Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75 


| Byggnads-, VVS- och El. teknik 


SPGREN & ERICSSON 
KONSULTERANDE INGENJÖRSFIRMA 
| Stockholm K, Kungsholmsgatan 69 Tel. 54 56 26 


_ Byggnadskonstruktioner, Husbyggnader, Industribygg- 
nader, Projekteringar 


E. BJERKING 
Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Jarnbrogatan 18, Uppsala. Tel. växel 494 80 

_ Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar 


BJERMERS INGENJORSBYRA 


Hokartorget 5, Hedemora 
Tel. Hedemora 1122 


Ritningar, konstruktioner, kontroll, 
värderingar o. d. för husbyggnader 


JURSTRÖMS GEOTEKNISKA BYRÅ 
Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 
Riddargatan 12, Stockholm 
Tel. 62 37 21, 62 28 71, 62 79 21 
Avd.kont.: Göteborg, Karlstad, Lidköping 
Grundundersökningar för sambhällsplanering samt för 
byggnader av alla slag 


(VILING. SVERKER BLOM 
INSULTERANDE INGENJORSBYRA 
Surbrunnsgatan 60 n.b., Stockholm 
Tel. 31 08 70, 34 50 50 
Hus- och industribyggnader, Broar, Konstruktioner och 
Utredningar 


,OMGREN & Co. INGENIÖRSFIRMA 
Drottninggatan 6, Stockholm C 
Tel. 23 02 80 


Byggnadskonstruktioner, värderingar, besiktningar, 
kontrollantskap 


LOMQVIST & KJELLIN 


Konsulterande ingenjörer 
til Blomqvist. Tel. 52 58 83 Henry Kjellin. Tel. 10 87 17 
terbomsvägen 26, Stockholm Birger Jarlsgatan 31, Stockholm 


Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, utredningar 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


Byggnadsteknik 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 
Hornsgatan 79!!, Stockholm. Tel. 44 36 00 


Konstruktioner till: 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader 


Firma Modulsten SKORSTENSKONSULT 

ÅKE BOLMGREN Byggnadsingenjör SBR 
Östermalmsgatan 103, 5 tr. Stockholm Ö. 
Statisk beräkning av nya fristående 
skorstenar samt fällning av gamla. 


62 23 05 


Murningsfrågor. 


GÖSTA BORINDER, Civilingenjör SVR 
ÖDEENS INGENJÖRSBYRÅ AB 
Vattug. 9 A, Stockholm C 
Tel. 20 20 23, 10 89 55, 10 89 33 
Husbyggnadskonstruktioner 


BYGGANALYS AB 


Sthlm-Vallingby, Friherreg. 78. Tel. 38 o1 50 
Mangdberakningar och ekonomisk kontroll 


BYGGKONSULT 
VASTERAS AB 


Vasagatan 32, Västerås. Tel. växel 102 40 


Hus- och industribyggnader. Bergrum. Utredningar 
Kontroll 


Ingenjörsfirma 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB (IBK) 
Langholmsgatan 34—36, Stockholm SV. Tel. vx 68 or 90 


Byggnadsing. SBR Hans Edlund och Claes-Olof Collin 
Projektering, Byggnadsbeskrivningar, Mängdförteck- 
ningar, Byggkalkyler, Byggledare, Kontroll, Utredningar 


BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jönköping 
Civilingenjör SVR Åke Magnusson 
Brunnsgatan 17, Jönköping 
Tel. växel 199 60 
Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantskap 


AB Byggnadstekn. Rådfrågningsbyrån B R 


BROMMA, Tältgatan 16. Tel. växel 87 o1 30 

Mass- o. kostnadsberäkn. Anbud o. kontraktsförslag. Bi- 
trädande vid tvisteförhandlingar o. utredningar. Skilje- 
domsuppdrag för partstalan m. m. Rådgivning i bygg- 
nadstekniska frågor 


INGENJÖRSFIRMA NILS CARLSSON 
Adlerbethsgatan 13 
Stockholm K Tel. 52 46 30 
Byggnadskonstruktioner 
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C.-O. DOVNER KONSULTERANDE 
INGENJORSBYRA 
Biblioteksgatan 5, Ostersund Tel.188 45 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadskontroll 
Tekniska och Ekonomiska Utredningar 


FALU INGENIORSBYRA 


Parkgatan 1111, Falun. Tel. 105 78 


Byggprojektering, Byggkontroller 


FALLMANS INGENJORSBYRA AB 
GOTEBORG, N. Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 47 63, 13 60 45 
BORAS, Hallbergsg. 3. Tel. 165 11, 201 65 
Byggnadskonstruktioner, Grundundersékningar, Kon- 
troll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning 
m. m., Industriprojektering, Fjarrvarme- och Kraft- 
byggnader 
Ingenjorsfirman ; 
GANSLANDT & VITTSTRAND, Borås 
Civiling. SVR V. Ganslandt. 
Allégatan 60, Borås. Tel. 204 96, 260 96 
Konstruktioner. Grundundersökningar. Kontroll 
Besiktningar 


GEOTEKNISKA BYRÅN 


John Marve, Civilingenjör SVR 

Götabergsg. 1, Göteborg C 

Tel. 11 83 05, 13 20 30 

Geoteknik — Projektering — Konstruktioner — 
Kontroll. 


GRANRUDS KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Malmtorgsgatan 4, Karlstad. Tel. 562 83, 548 21 
Konstruktioner för hus- och industribyggnader 
Besiktningar och kontroller 
Grundundersökning 


ALFRED HAGLUND 
KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 
Sveavägen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 


HUS-, INDUSTRI- OCH BROBYGGNADER 
Projektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- 
handlingar. Besiktningar. Kontroll 


CIVILINGENJOR HANS HANSSON 


BYGGNADSKONSTRUKTIONER 


Observatorieg. 12, Stockholm Va. Tel. 31 36 44, 31 37 44 
Tunnelbanestationen, Sthlm-V4allingby. Tel. 87 07 22, -23 


Bostads-, industri- och kommunalbyggnader 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberakn. 


INGENIOR SVEN HEDMAN 
Kungsgatan 48, Stockholm 
Tel. 11 63 64, 21 33 16 


Byggnadskonstruktioner 


Grunder och besiktningar 
| 


Forts. fr. foreg. sida | 
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KONSULTERANDE INGENJORER 


HEINERS KONSULTERANDE 
INGENJORSBYRA AB 


STOCKHOLM, Kungsgatan 54 
Tel. 20 52 85, 21 53 30 ‘ 
Speciahité: Oljelagringsanlaggningar 


|| 


ERIK HEROLF 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Bankgatan 10, Sundsvall. Tel. växel 574 60 
Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader 
Grundundersökningar — Fullständigt laboratorium 
Bestämning av jordarters skärhållfasthet, 
tillåten grundpåkänning och sättningar 


S W HOLMS INGENJÖRSBYRÅ 4 


Köpmangatan 1—3, Sundsvall. Tel. 128 89 


Konsulterande vag- och vattenbyggnadsteknik. Férsla 
Kostnadsberakningar. Entreprenadhandlingar. Kontro 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Vag- och gat 
byggnader — Järnvägar — Vattenratt 4 


ee a le 
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CIVILINGENJOR BO HOLMSTEDT 4 


Konsulterande Ingenjérsbyra F 
Ryttmastaregatan 20, Malmö. Tel. 646 43, 601 02 


Byggnadskonstruktioner. Besiktningar. 
Kontroll. Värderingar. Grundundersoékningar. 


HKB HUSKONSULTBYRÅN AB 4 
Civ.ing. SVR Sven E. Dybeck i 
STOCKHOLM, Riddarhuskajen 1, Tel.vx. 0101230360 | 
GAVLE, Kyrkogatan 28, Tel. 026/272 20, 272 64 
Industri- och Husbyggnader, Planering, Byggnadsko 
struktioner, Utredningar, Kontroll. Ledamot av i 
SKIF Svenska konsulterande ingenjörers förening i 


AB HUSTEKNIK 
Drottningg. 71 D, Stockholm C. re 
Tel. 21 78 93 och 21 79 44, 20 28 42 é 


Ing. Arne Larsson och Tore Greger 
Byggnadsteknik och byggnadsekonomi 


Ingenjorsfirman JACOBSON & WIDMARK A 
F. Jacobson, G. Lénnborg, H. Widmark 
Stockholmsvägen 18, Lidingö Tel. 65 27 80 
Betong- & stalkonstruktioner 
Entreprenadhandlingar, kontroll och utredningar t 


STURE JACOBSSON INGENJORSBYRA 
Tradgardsgatan 9, Orebro. Tel. 019/18 49 02 


Projektering, Konstruktioner, 
Utredningar, Kontroll 


KARL HJ. JANSSON 
KONSULTERANDE INGENJOR ; 


S:a Stapeltorgsgatan 16 B, Gävle. Tel. 175 70, L757 Ts 
Konstruktionskontor : Karl Hj. Jansson 
Arkitektkontor: Sven Pira 

Projektering. Konstruktioner. Utredningar. 
Stakningar. Grundundersékningar. Kontroll. 
Besiktningar. 


DAVID JAWERTH 


KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ AB 


Riksrådsvägen 67, Stockholm-Johanneshov, 
Tel. 59 71 81, 59 63 60 Telegram: Interstatik, Stockholl 
Deutschland: Interstatik, Brachfeldstr. 4, Offenburg 


Tel. 1057 Telegram: Interstatik, Offenburg 
Byggnadskonstruktioner. Byggnadsstatik 
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IKN. DR ARNE JOHNSON 
SbENJORSBYRA 


| Klubbvägen 5, Danderyd. Tel. Växel 55 26 80 


| Bostads-, industri- och kommunala byggnader 


[DESJOS INGENJÖRSBYRÅ AB 


| Torggatan 4, Västerås. Tel. 374 15 

| Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktioner, 

Grundundersökningar, Värme-, Ventilations- och Sanitets- 

tekniska program till Industri- och Husbyggnader av 
alla slag samt Väg- och Broprojektering 


| 

(RTIL KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRÅ 
| Kungsgatan 26, Linköping 

| Tel. 459 00, bost. 266 74 

_ Byggnadskonstruktioner, Stål, Betong, 

| Tra, Industribyggnader 

_ Byggnadskontroll 


i G. H. KARLSSONS INGENJORSBYRA 


Topeliusvagen 17, Smedslatten 
BROMMA 


Tel. linjev. 26 00 16, 26 00 17, 26 or 02 


[ELLGREN & MELLIN 
| NSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ AB 
| Barnhusgatan 12, Stockholm C 


| Tel. 20 18 75, 20 52 26, 21 54 82, 21 54 84 
| Bostads-, industri-, sjukhus- och kommunalbyggnader 


| Ingenjér Sylvia Norlin 

| Ramensvagen 6, Johanneshov 

| Tel. Sthlm 71 75 84, 71 77 44 

_ Konsulterande byrå för planering av storkök och 
privatkok 


LARSSONS INGENJORSBYRA 
KALMAR, Norra v. 44 A 

| Tel. 132 85 

Byggnadskonstruktioner 


ILS LINDSTROM 
Södertorg 12, Visby. Tel. 134 51, 13008 


Projektering 
Konstruktioner 
Kontroll 


IOSTROM & GELIN 
Alfred G. Magnusson, Rune Magnusson 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, 11 61 76 


Byggnadskonstruktioner — Grundundersökningar — 
Besiktningar — Kontrollantskap 


SKSPLANERINGEN 


Byggnadsteknik : 


B. LUDVIGSON 


Civilingenjör 
Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 10 


Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs- 
anläggningar 
Ledamot av S.K.I.F. 


CIVILINGENJÖR BERTIL MULLER 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB 

S. Kungsgat. 14, Gävle. Tel. 112 11 - 113 86 
Grundundersékningar - Industriprojektering 
Byggnadskonstruktioner - Byggnadsledning 


INGENJORSBYRAN MOLLER & OLSON AB 


Odensviplatsen 3, Västerås. Tel. 392 07 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader 
Kontroll 


CIVILINGENJOR SVR SIGVARD NORDGARD 


Konsulterande Ingenjérsbyra 

Becksjudarvagen 41, Nacka. Tel. vaxel 16 26 70 
Industri- och husbyggnader 

Utredningar. Konstruktioner. Kontroll 


Ensam representant för förspända betongkonsirukiioner enligt system 
»Leobar 


BERTIL OLANDER 
KONSULTERANDE INGENIORSBYRA 


Hornsgatan 28, I tr, Stockholm Sö 
Tel. 42 09 18, 42 25 43 

Industri- och Bostadsbyggnader, 
Konstruktioner i tra, Jarn och Betong 


RISBERG och STANG-LUND 
KONSTRUKTIONSBYRA 


Goteborg C. N. Liden 6. 
Tel, 11 37 10, 11 37 60 
Projektering, Konstruktioner och Kontroll 


NILS-GABRIEL STAHLE, Civilingenjér SVR 


Konsulterande Ingenjörsfirma 
Drottninggatan 35, Gävle. Tel. 166 31, 246 41 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadsledning och Geoteknik 


AB SVENSK GEOTEKNISK UNDERSOKNING 


STOCKHOLM, Malgomajv. 1. Telefon Vx 18 02 35 

NORRKÖPING, Enebymov. 6, Telefon 011/657 79 

VÄSTERÅS, Odensviplatsen. Telefon 021/196 50 

Rådgivande ingenjörer och geologer. 

Grundundersökningar för byggnadsverk och samhällsplaner. Grund- 
läggningsteknik, kontrollantskap och arbetsledning. Praktisk-geolo- 
giska utredningar m. m. 


TEKNISKA BYRÅN Ing. Narby 


Drottninggatan 36 A, Linköping. Tel. 230 21 


Byggnadskonstruktioner, Projektering av Industri- 
byggnader. Kontroll, Besiktningar 
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KONSULTERANDE INGENJORER 


Byggnadsteknik 


SVEN TYREN AB 
Rådgivande ingenjörer 
Sveavägen 17, Stockholm. Tel. växel 22 09 40 
Industri- och bostadsbyggnader 
Konstruktioner i trä, järn och betong 


HARALD WALE INGENIÖRSBYRÅ AB 


Drottninggatan 102, Stockholm 
Tel. växel 23 16 35 


Industri- och husbyggnader 
Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 


J. VEGERFORS BYGGNADSTEKNISK BYRA 
Svartbacksgatan 4, Uppsala 
Tel. vaxel 018/151 40, 161 40 


Byggnadskonstruktioner, Betongkontroll, Besiktningar 


CIVILINGENJÖR BERNT WENNQVIST 
Konsulterande byrå 
Herrgårdsgatan 17, Karlstad Tel. Vx. 153 95 


Konstruktioner för Bro-, Hus- och Industribyggnader 
Teknisk- Ekonomisk Kontroll och Besiktningar 


CIVILINGENJÖR SVR 
LENNART WERKLUND 
Torggatan 13 (Posthuset) BORÅS 


Tel. växel 275 95 
INDUSTRIBYGGNADER 


EVERT WESTERLIND KONSULTERANDE 
INGENIÖRSBYRÅ 


Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 
Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner 
Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 o1 95 


INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN & CHALLIS 


Civilingenjör SVR Folke Westman, Iäroverksvägen 14, Lidingö 1. 
Tel. o10/652560 

Civilingenjér SVR Herbert Challis, Ynglingagatan 18 V, Stockholm Va, 
Tel. o10/339021, 339022 

Byggnadskonstruktioner, Industribyggnader, Vagar, Gator, Broar, Geotek- 
nik, Vattenférsérjning och Avlopp samt Kontrollantskap 


GUNNAR WIEL-NILSON, 
CIVILINGENJOR SVR 
Göteborg C, Kyrkogatan 15. Tel. 13 19 92, 13 19 52 
Byggnadskonstruktioner, kontroll och grund- 
undersökningar 


WIHL CARL-ERIK, KONSULT. ING. BYRÅ 


NYKÖPING, Norrköpingsvägen 2. Tel. o155/115 11 
Konstruktioner, Industribyggnader, Byggnadsledning 
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WINBERG & HÖGSTEDT AB 


Arkitekt- och Ingenjörsbyrå 
Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 705 35 


Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Högst 
Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggna 
konstruktioner, Grundundersökningar 


F. WINTER AB 
Ingenjörsbyrå 
Klostergatan 18, Örebro. Tel. 18 76 18 


Hus-, industri- och brobyggnader 
Projektering, Konstruktioner, Värderingar 


VÄG- o. BYGGNADSBYRÅN 
Tel. Umeå 16998, Boden 129 09 
Stockholm 16 44 36, 16 51 90 
Göteborg 27 66 00 
Projekterar vatten, avlopp, vägar, gator. 
Grundundersökningar. 
Vi lämnar gärna kostnadstak för våra uppdrag 


ÅKE ZETTERBERG 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 


Drottningg. 33, Norrköping. Tel. 264 73, 270 43, 698 1: 
Industrianläggningar av alla slag 

Bostadsbyggnader, kajer och broar 

Kontrollantskap, besiktningar 


Elektroteknik 


INGENJÖRSFIRMAN BERGMAN & CO AB | 


Civilingeniörerna: S. Håål, E. Sjöberg, Y. Hedin, 

E. Hultman, A. Malme, Professor Gustaf Löfgren 

Drottninggatan 71 c, Stockholm. Tel. vx 23 09 40. 
ELKONSULT AB Civilingeniör O. Wiman, 


Borganäsvägen 13, Borlänge. Tel. 141 50. 
Ledaméter av Svenska Konsulterande Ingeniörers Förening. 


INGENJOR STIG BERGSTROM 
Tekniska konsulteringsbyran 
Pilgarden. MALMO. Tel. 237 86, 97 86 13 


Leveransprogram för alla slag av el-installationer 
Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar 


Konsulterande Ingeniérsfirman | 


KARL G. ELIASSON AB 
(Overingeniér Nils E. Frenning, ledamot av SKIF) 
Tel. gruppanrop 17 45 50, Vallg. 8, Göteborg C 


Utredningar, program, anbudsgranskning, leveranskontrakt etc. 
el- och hissanlaggningar. Kontroll, besiktningar och provningar 


Godkända besiktningsm4n för revisionsbesiktningar 


ELKONSULT S. FORSLIND 


Ferkensgrand 6, Stockholm 
Tel. 21 88 50 
Elektroteknisk konsult. verksamhet 


ELTEKNISKA PLANERINGSBYRAN 
G, Falk, W. Mebius 


Stockholm, Gotlandsgatan 44. Tel. Vaxel 449410 


Program och ritningar för Elanlaggningar 


J — —ÄrÄrÄQee ee 


| 


- GRANQUIST 


SULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 

Kyrkogatan 3 A, Malmö C. Tel. 373 76, bost. 543 36 
Projektering och leveransprogram för 

elektriska anläggningar. 


I 


LEBORGSLÄNSELEKTRISKA FÖRENING 
Gävle, Kyrkogatan 28 Tel. 160 80 


I 
1 
I 
t 
i 
| Ingenjör Sven Wassberg 
| Elprogram, Utredningar, Linje- o 


| Revisionsbesiktning 


:DSTROM KNUT, KONSULTERANDE 
: ENJÖRSBYRÅ 


| Stockholm, Lindstedtsvägen 2, Tel. 20 85 32 
| Konstruktionsbyra för Elektriska anläggningar 
Utredningar, Kontroll och Besiktningar 


STAV MAGNUSSON 

PNSULT. INGENJÖRSBYRÅ AB 

| | Danderydsgatan 9, Stockholm Ö. Tel, 23 43 30 
lWieredningar, program, kontroll, besiktningar. Kraft-, 
| belysnings- och signalonlaggningar samt hissanlaggningar. 

| Ansluten till Svenska Konsult. Ingenjérers Förening 


EJLERS INGENJORSBYRA AB 


Växjö Tel. 174 80 PROGRAM 

Norrköping Tel. 353 00, 353 83 KONTROLL 

Göteborg Tel. 15 72 94 BESIKTNINGAR 

Jönköping Tel. 225 50 UTREDNINGAR 

Oskarshamn Tel. 2802 KRAFTFRÅGOR 
_ Varnamo Tel. 121 35 


| WIDEBERGS ING.-FIRMA 

| Konsulterande elektroingenjér. Klara N. Kyrkogata 31, 
| Stockholm. Tel. 21 62 03 

| Utfér alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
samt besiktningar och varderingar for elektriska anlagg- 
ningar över hela landet. Kostnadsforslag Over arvodet 
lämnas gärna 


IGANT P., KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ 


Stockholm, Tomtebogatan 11. Tel. 30 03 08 
Projektering av Elanläggningar för Industrier, 
Bostadshus o. Allmänna byggnader 

Kontroll och Besiktning 


REBRO LÄNS ELEKTRISKA FÖRENING 
| Civ.ing:a Sven Bergljung, Erik Levander m.fl. 
| Borgmästareg. 9, Örebro 
| Tel. linjev. 11 22 94, 12 02 44, 122944 
Program för el. anläggningar och installationer. 
| Kontroll — Besiktningar m.m. 
| Kraft- o. distributionsfragor. 


Viirme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


LLMANNA KOLDBYRAN 
VEN WESTERGREN & Co. 


Byvagen 34, Spanga. Tel. 36 46 46 
Konsulterande ingenjérsfirma för 
kyl- och frysanlaggningar 


KYLTEKNISKA BYRAN | BENGT HOLMER 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyra 
Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 10 75 93, 21 55 90 


| KONSULTERANDE INGENJÖRER 
| 
i 


Utför förslag till varme-, ventilations- och sanitära an- 
laggningar 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


BERGSTROMS INGENIORSBYRA & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 


Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
avloppsledningar, reningsanlaggningar av alla slag. 
Varme-, ventilations- och sanitetstekniska anlaggningar. 
Vattenundersékningar samt kontroll och besiktningar 


GEORG BOMANS 
KONSTRUKTIONSBYRA, Jönköping 


Brunnsgatan 17. Tel. 145 18 


Projekterar och planerar anläggningar for värme, ventila- 
tion och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar och besikt- 
ningar 


C. G. COLLEEN, CIVILINGENJOR 


Alviksvagen 37, Bromma. Tel. Vaxel 25 25 15 

Varme — Ventilation — Sanitet 

Ledamot av: 

Svenska Konsulterande Ingenjérers Férening 

Sveriges Konsulterande Varme- och Sanitetsingenjérers 
Förening 


CURT ERIKSSON konsult.ing. Konstruktionsbyrå 
VÄRME — VENTILATION — SANITET 
Spec. konstruktioner för prefabricerade värmesystem 


till skivhus med lätta fasadelement 
Gamla Övägen 7 B. Tel. 011/356 94. NORRKÖPING 


FRÄNDFORS KONS. INGENIÖRSBYRÅ AB 
Rune Frändfors Carl-Otto Åbom 
Kocksgatan 60 A, Stockholm Sö 
Tel. 40 48 10, 44 26 13, 44 54 60 


JACOB HELLSTRÖM, INGENJÖRSBYRÅ 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 21 53 92 
Konsulterande ingenjérsbyra för värme, ventilations- och 


sanitära anläggningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


BÖRJE JOHNSSON 
Rödabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 


Program, kostnadsberäkningar och kontrollantskap för 
industrier, skolor, bostadshus m. m. 


L. S. T. F. 


Konsulterande Ingeniörsbyrå för kyl- och frysanlägg- 
ningar. Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 53 00 76 


Anläggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon- 
troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 


F. LARSSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44 165 44 
Filial i Värnamo. Tel 129 86 

Filial i Karlskrona. Tel. 120 30 
Ansluten till S.K.V.S. 
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KONSULTERANDE INGENJORER 


Viirme-, kyl-, sanitets- och 
Elektroteknik 


LARSSON & Co, L. B. 
L. Larsson o. G. Bjarnesten 
Konsulterande Ingenjérsbyra S. K. V. S. 
Riddargatan 12 
Stockholm ©. Tel. 63 09 75 


G. LUNDQUISTS VARMETEKNISKA 
KONTROLL- & KONSTRUKTIONSBYRA 


Frösön 1, Fjällgatan 19 A. Tel. 184 28 
Projekterar anlaggningar for: 

Anga, varme, ventilation, sanitet och oljeeldning. 
Arbetskontroll, Besiktningar, Förslag, Utredningar 
Rodkgasanalys och verkningsgradskontroll 


MALMFELDT & WOLLTER 
KONSTRUKTIONSBYRA 


Järntorget 3, Göteborg Sv. Tel. 240071, 2480 06 
Varme-, ventilations- och sanitetsanlaggningar. 
Programhandlingar, Kontroll och Besiktningar 


GUNNAR NORDENHAMMAR 
©. Torggatan 16, Karlstad. Tel. Vaxel 502 45 


Konsulterande ingeniérsbyra för varme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anlaggningar 
Kontroll och besiktningar 


M. NYDE, Konsulterande Ingenjérsbyra 
Dr Hjorts gata 2 B, Göteborg C 
Tel. 20 88 39 


Värme — ånga — ventilation — sanitet 


PRENELLS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Ingenjör P. A. Prenell 

Östmarksgatan 13, Farsta 

Tel. 64 44 10, 64 44 20 

Avd.k. Säfflegatan 9, Farsta Tel. Växel 94 o1 30 
Medlem av S. K. V. S. 


RIBA, RORINGENJORSBYRAN AB 
Grev Tureg. 60 Stockholm Tel. 61 83 73 
Konsulterande ingenjörer för varme-, 
ventilations- och sanitetstekniska anlaggningar. 


ELIS RUNEFELT INGENJORSBYRA AB 
Karlavagen 18, Stockholm. Tel. Vaxel 24 13 65 
Utfor forslag till varme- och ventilationsanlaggningar 
samt sanitéranlaggningar. Utévar kontroll och tillsyn 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


ARNE SANDSTEDT INGENIORSBYRA 
Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 401 66, 422 26 


Konsulterande ingeniérsbyra for varme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar 


| 


YNGVE STARKS INGENJORSBYRA | 


Inneh. Civiling. Yngve Stark 

Odensviplatsen 3 — Västerås. Tel. 494 00, 184 00 
Konsult. ingenjörer för Värme, Sanitet, Luft- 
konditionering. 

Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- 
ningar, Kontroll 


| 
; 
| 


ERIK SUNDELIN, KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Östgötagatan 41, Stockholm Sö | 
Tel. 44 30 34, 44 30 36 | 
Konsulterande ingenjérsbyr&a för varme-, ventilatior 
och sanitetstekniska anlaggningar. ; 
Specialitet : program för oljelagringsanläggningar. | 
Medlem i S. K. V.S. | 


SUNDLI:s KONSTRUKTIONSBYRÅ | 


Söderköpingsv. 57, Norrköping. Tel. 600 84 
Utredning, konstruktioner, kontroller 

och besiktningar för värme-, ventilations- 
och sanitäranläggningar 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION | 


Konsulteraride firma 


Båstadsvägen 5, Johanneshov, Stockholm | 
Tel. 59 23 10, 59 23 50 | 


WAHLINGS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Kevingeringen 55, Pa Danderyd 

Stockholm Tel. Växel 55 26 50 

Rådgivande ingenjörer inom värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska facket 


LARS WENNBERG 


Konsulterande ingeniörsbyrå 

V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 503 30 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanitä 
anläggningar. Kontroll och besiktningar 


ERIK WILHELMSSON 


Luntmakargatan 49, Stockholm Va 
Tel. 21 00 65, 21 13 95 
Värme, ventilation, sanitet, kyla 


VÄRMEKONSULTBYRÅN AB 


Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 11 99 
Ångteknik 


Värme — Ventilation — Sanitet 


VÄRMEKONSULTEN 


F. SÖRENSSON — S. HENRIKSSON 

Malmö C. Tel. växel 273 05, 273 15 

Neptunigatan 3 

Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och 
sanitetstekniska anlaggningar. Kontroll och besiktning: 


VARMETEKNISKA BYRAN 


Ingenjör Ake Persson 
Vastra Sjögatan 23, Kalmar. Tel. 127 71, 177 71 
Bost. tel. 167 71 


Konstruktionsbyra fér varme-, ventilations- och sanit: 
anlaggningar 
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UINDSTRÖM & SON 
ben 4, Lidingö 

00, 65 74 40 


um och -legeringar 
SKA ALUMINIUM- 
INIET Kungsg. 28, Sthlm 
120 


ich asfaltarbeten 

ISREP. & ISOLERINGAR 

tn. Tel. 79 16 20 

ADS-AB SVEN A THUN- 

{Stockholm Tel. 112154 

GENDAHL & HOCKERT 

Insg. 3, Sthlm 27. T. 630300. 

. CO Avesta 2 

stigen 19, T. 586 02 

| Isoleringsarb. Taktackn. 
TASFALT AB 

atan 13, Solna 

0 02, 27 32 74 

la slag av asfaltbeléggningar 

FL. LINDQUIST, Box 260, 

T. 16 52 00, -01, -02 

ELASFALT. Edestav. 10 

en. Tel. 47 51 17 


| 
I sinredningar 
ZRLSSON & SON Bleck- 
Heri, Smålandsstenar. T. 29 
sesOrs Bleckkarlsfabrik 


. Tel. 110 20 


= = = —  ? 


:sisolering 
i. NS KEM. TEKN. FABR. 
, 27735 Tat-o-lon Fogkitt 


fagsarmatur 


MNNELL AB 

igholmsvagen 16 

m K. Tel. Växel 52 06 10 
gar: Sveavägen 17, 

: en 7 

BTERGARD & Co AB 

Indstréms gata 60 

im Hä. Tel. växel 46 25 30 

| 

| och betongvaror 


LONGINDUSTRI 

im 30, Tel. 54 16 80 

IONGSANDER 

it. Tel. Boden 650 16— 60 
G-ZATA Storg. 6, Sthlm 

15 35, 60 38 30 


och platslageri 


| JOHANSSONS PLAT- 
RI, Piteå. T. 112 86, 136 46 
3RANDTS PLATSLA- 
Luleå 2 

174 


örrar 


Kassaskåp & Branddörrar 
'. 155. Även glaspartier 
EKANISKA VERKSTAD 
. 11i 00 

HOLMDAHL AB 
el. 136 75 

SASKÅP & BRAND- 
AR Ulvsundav. 154, 
la Tel. 25 89 13, -14 
ELBERG & OLSON 
10, Stockholm 9, T. 680520 
rgskontoret T. 19 21 80 
contoret T. 75090 


(OPSREGISTER 


Brandredskap 


DANIELSON, FORSSBERG & CO 
Stockholm C Tel. 10 54 00, 115400 


Butiksfasader och 
-inredningar 

STAL & ALUMINIUMFASADER 
Postg. 43. Gbg. 031/13 42 57, 13 8007 


Byggmästare och byggnads- 
entreprenörer 
INDUSTRIBYGGARE- 
AKTIEBOLAGET ALUNA 
Högbergsgatan 44, Stockholm 

Tel. Växel 44 96 55 

BYGGNADS AB ANKARSWED 
Västerås T. 021/400 24, 385 65 
BORLANGE HUSBYGGEN AB 
Vattug. 13, Borlänge 

Tel. 136 90, 156 84 

ELINGS-PERS BYGGNADS AB 
Eriksgatan 10, Ludvika 

Tel. 125 11, 14495 Nybyggnader 
Ombyggnader, Reparationer 

AB ER-NO Byggnadsfirma 
Cardellgatan 2, Stockholm 

Tel. 62 31 05 

HUGO HOLMQUIST BYGG. AB 
Jakobsberg Tel. 0758/314 80 
Byggnadsf:a EDGAR JOHANS- 
SON, Storgatan 12 B, Skövde 

Tel. Kont. 133 31, bost. 153 33 
MAURITZ LARSSON 
BYGGNADSAKTIEBOLAG 
Köpmangatan 18, Eskilstuna 

Tel. Växel 471 50 
BYGGNADSF:A HANS LIN- 
DAHL AB Grycksbov. 60, Enskede 
Tel. Stockholm 71 67 62 

BR. OLSSONS BYGGN.-FIRMA 
V. Nobelg. 25, Örebro, T. Vx. 119650 
Joel Olsson Bost. 11 67 40 

Gunnar Olsson Bost. 18 22 50 
BYGGMAST. NILS PERSSON 
Kyrkallén 14, Gällivare T. 102 99 
BERTIL REIBOBYGGMÄSTARE 
Sturegatan 24, Sundbyberg 

Tel. 28 49 14 

Ny- och ombyggn. Reparationer 
BYGGNADS AB STOLT & Co 
Borås, Rosendalsg. 10. Tel.vx. 171 30 
Uddevalla Tel. 180 37 

Byggnadsf:a HELGE WIKSTRÖM 
Gbg T. Vx. 031/11 1204, -05, -06 
AKTIEBOLAGET WOLMEKA 
Gbg S. Tel. 031/20 31 95, 16 83 84 


Byggnadsbeslag 


AKTIEBOLAGET MÖBELLÅS 
Eskilstuna. Tel. 016/375 05 

AB F A STENMANS 
LASFABRIK, Box 60, Eskilstuna 
Tel. Vx 300 03 Marke FAS 


Byggnadsmaskiner 


BYGGFORNERING AB 
Box 1, Hägersten Tel. 45 65 41 
FIRMA HALLTO 
Nybrokajen 7, Stockholm 

Tel. 11 04 07 — 34 37 72 

E. W. LUNDSTROMS MEK. 
VERKSTAD AB, Limhamn 
Tel. Malmö 040/502 98, 524 38 
AB SANDBY MASKINER 
Södra Sandby Betongblandare 
Tel. 0412/510 01 Lund, Linjeväljare 


AB TEBE Lindesberg Tel. 835 
TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 13 30 72 

Malmö » 11170 

Sundsvall » 589 67 


Byggnadsmaterial 

NYA JUTE INDUSTRI AB 

Kungsg. 54, Sthlm Tel. 23 16 10 

Juteväv för tak-, väggar o. fasader 
isoleringar. 

AB NILS STILLE 

Stockholm Ö, Tel: 67 01 80 

Bultpistoler: »Fix-Rammer», 

» Record-Automat» 


Byggnadsmetoder 

AB BYGGFORBATTRING, Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. T. 307618, 307690 
Glidformsgjutning. Concretor-Pro- 
meto System. Sprutbetongsarbeten. 
Cisternmontagearbeten. 


Byggnadssmide 


- Fila HERRLJUNGA BRAND- 


STEGAR Herrljunga Tel. 101 77 


Byggnadssnickerier 

CEDERS SNICKERI 

Håkansö, Piteå. Tel. 504 40 

A. JACOBSSONS Snickerifabrik 
Tel. 0411/221 93. Glemmingebro 
Inrednings- o. fönstersnickerier 
SNICKERIFABRIKEN 

LOBERG & CO Asarum. T. kont, 
o. fabr. 114 Fabr. Ryd tel. 35. 


Byggnadsställningar 
EBE-VERKEN, Strängnäs 
Ensamtillverkn. av EBE-murar- 
ställn. valvstämp & ställningstrall. 
BYGGMÄSTARE G. OTTOSSON 
Karlskrona. T. 113779. Steguthyrn. 
STÄLLNINGS- & MASKINUT- 
HYRNINGS AB Kvarnsveden 
Tel. Borlänge 322 20 


Cement 

CEMENTA Sthlm, Malmö, Göte- 
borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes a 
alla platser 

AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 0500/106 20 
Fors.-kont. i Sthlm Tel. 52 09 05 
Återförsäljare finns över hela landet. 


Cementvarufabriker 

ABIT AB, Henriksdal, Nacka 5. 
Tel. 43 65 16, 419315. Spec. f. 
distansklotsar & formbult 
BJÖRN-BETONG AB, 
Rosersberg. T. 0760/350 66 

AB DALA CEMENTVARUFABR. 
Björbo. Tel. 44 

E. W. Bjälklag 

STÅNGA TAKTEGELFABRIK, 
Stånga. T. 29. Bost. ankn. Medlem 
av Kontrollrådet för betongrör. 
TULLINGE AB, Tullinge gård 
Tel. 78 09 56. Betongtakpannor 


Diskmaskiner 
DISHMASTER 
Artillerig. 2 A, Tel. 63 45 50, -51 


Dörrar och portar 
JERNBOLAGET, Eskilstuna 
Anchor Dörrstängare 

Säljes gm järnhandeln. 
FINNÉ & CO K/B 

Lingbo Tel. 83 

Släta dörrar 


MO och DOMSJÖ AB, Trävaru- 
avd., Örnsköldsvik. Tel. 105 00. 
AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/431 70 
Lamelldörrar och väggar 
SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 


Eldningsolja 

OK — SVERIGES OLJEKONSU- 
MENTERS RIKSFÖRBUND 
Huvudstavägen 12, Stockholm K. 
tel. 54 15 00 

Distriktskontor 

Malmö tel. 728 25, Hälsingborg tel. 
260 75, Halmstad tel. 171 00, Växjö 
tel. 169 60, Karlskrona tel. 217 76, 
Kalmar tel. 169 47, Göteborg tel. 
19 70 20, Borås tel. 193 10, Jönkö- 
ping tel. 158 00, Skövde tel.160 57, 
Norrköping tel. 341 50, Karlstad 
tel. 158 00, Örebro tel. 12 05 32, Es- 
kilstuna tel. 349 01, Borlänge tel. 
139 57, Gävle tel. 155 50, Sunds- 
vall tel. 575 85, Örnsköldsvik tel. 
115 80, Östersund tel. 168 27, Holm- 
sund tel. 409 40, Luleå tel. 142 40. 


Elektriska anläggningar 
ELEKTRISKA INSTALLA- 
TIONSAFFÄREN J. LÖFGREN 
Eftr. Luleå Tel. 127 99, 171 20 
ELEKTRISKA KOMPANIET 
Västerås Tel. 379 50 

AB GYLLING & CO, Stockholm 
T. 18 03 00, Göteborg T. 17 58 90 
Malmö T. 70 720, Sundsvall T. 14 631 
Centrum Snabbtelefoner, 
Centrum-FUBA Centralantenner 
BENGT LINDSTRÖMS Elektriska 
Olskroksg. 16. Göteborg. T. 15 92 86 


Fasadelement 
AMALS SAGVERKS AB 
Tel. Vaxel 0532/12000 


Fasadtegel 

ALMNAS EGEND. TEGELBRUK 
Hjo. Tel. 160 07. Grov- och 
finsandat Fasadtegel. Fasadstavar 
i olika utföranden. 

AB MÄLARDALENS TEGEL- 
BRUK Stockholm Tel. 23 33 65 
AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala Tel. 328 20 

AB WAKSALA TEGELBRUK 
STHLM Tel. 50 05 74, 50 55 33 
Brillinge Gula Fasadtegel 
TEGELBRUKS AB WALLA- 
KATRINEHOLM Box 13, Valla 
Tel. 32. Fasadtegel 


Fläkt- och ventilationsanlägg- 
ningar 

G. E. C. ELEKTROTEMPER, 
ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Stockholm Sö. Tel. 44 97 60 


Formluckor 

AB SVENSK SKALEX 
Sunne Tel. 111 30 

Den böjliga Skalex-luckan 


Fotokopiering 

ALLKOPIA, Sthlm 

Hollindarg. 5 T. Vx 22 62 80 
FACKMAN-FOTO AB. 
Vällingby. Tel. 37 96 61, 37 96 62 
REKO-FOTO, Sthlm 

Brahegatan 4, T. 67 53 00, 60 09 20 


Frysfacksanlaggningar 
GENERAL MOTORS NORDISKA 
AB, Sthlm 20. T. 4401 80 Frigidaire 
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Farger o. fernissor 
HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Hallbergsg. 3 Boras T. vx 277 35 


Fonster 

OLOF ANDERSSONS EFTR. 
Trelleborg Tel. Vx (0410) 151 10 
Vagrat eller lodrät vridnings-axel, 
Panoramafonster 

Aluminiumfonster 
GOTAVERKENS FONSTER- 
AGENTUR Tel. Sthlm 21 87 01. 
Göteborg 105992, Malmö 709 00 
Stal-, plast- och aluminiumfonster 
J. LINDS SNICKERIFABR. 
AKTIEBOLAG, Gimo. Tel.18. 
F:A G. LISSAKER, Leksand. 

T. 160 34 »VE-Fonster» 2 o. 3-glas 
med ventilation, original, p. 
SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Goteborg 65 00 53 
ATVIDABERGS-FONSTRET 

AB Atvidabergs Inredningar 
Stockholm Tel. 23 75 80 


Garage- och Industriportar 
BYGG MATERIAL CARL ALME- 
STROM, de Geersgatan 18, Göte- 
borg Ö. Tel. 19 09 30 - 19 09 41 
BROD. FORS MEKANISKA 
Jarpas. Tel. 72 Forsporten 
GARAGE & INDUSTRIPORTAR 
AB Box 863, Goteborg 8. T. 6601 86 
GOTEBORGS BYGGNADSVA- 
ROR Gbgsv. 101, Mölndal 27 51 20 
SVENSK RORFORADLING 

St. Mellby. Tel. Alingsås 410 33 
TNV-PORTAR, Ing. N. A. Green 
Box 64, Huddinge. T. Sthlm 57 67 81 
Ing. f:a L. Kilstromer, Kyrkog. 4, 
Gtbg. T. 11 69 20. Ing.f:a S. Hellsten, 
Adelg. 5, Malmö. T. 706 00. 


Glasmasterier 
SIVERT JOHANSSON Glasmas- 
teri, Valdemarsvik T. 74,751 


Golvbelaggning 

HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Boras T. 277 35 Fabr. KinnaT.707 61 
LAMELLGOLV AB 

Stockholm Tel. 23 34 65 

M. LAVASS, Stockholm 9 
Pilgrimsv. 62. T. 18 12 11, 18 16 34 
SVENSKA GUMMIFABRIKS 
AB Tel. »Gummifabriken» Gislaved 
Gummiparkett 


Golv- och vaggplattor 
AB IFOVERKEN 

Bromölla 

Tel. Sölvesborg 272 50 (växel) 


Grundarbeten 

AB BETONGPÅLAR 
Hornsbergsstrand 67 
Stockholm. Tel. Vx. 541140 


Grävmaskiner 

AB BRÄNNK:A GRÄVMASKI- 
NER Älvsjö, T. 47 1933, 86 53 93 
ÖB:S MASKINAVD. E ÅNVALL 
Örebro 18 84 04 — 05 


Grävmaskiner uthyres 

AB ANDERSTORPS SCHAKT- 
MASKINER Anderstorp T. 740 
AB BORÅS GRÄVMASKINER 
Tel. 175 70, Borås 
GRÄVBOLAGET NIWA 

Pa. Gräsmark T. Sunne 460 16 

AB MASKINLAST 

Kiruna Tel. 109 51. Utför: 

Väg- och vattenbyggnadsarbeten 
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Inredningsmaterial 

ELEKTRO IWO AKTIEBOLAG 
Mariestad Tel. 555. Kont. o. utstalln. 
i Sthlm. Banérg. 5. Tel. 67 58 88 
SKANSKA ATTIKFABRIKEN 
AB, Perstorp, tillverkar 

Original Perstorp-Plattan 

Tel. 0435—306 00 

Stockholm 23 30 85 

Göteborg 20 04 20 


isoleringsmaterial 
BILLESHOLMS GLASULLS 
AKTIEBOLAG Billesholm Tel. se 
HOoganis-Billesholms AB i Riks- 
telefonkatalogen 

LAXA BRUK, Laxa T. 584/108 80 
Laxå Mineralull. Laxda-Plattan 
NYLANDER & NILSSON 
Bohusg. 5. Halmstad. 240 26, 16297 
AB ROCKWOOL, Skövde 

Tel. 106 50 


Jarnkonstruktioner och 
smidesarbeten 

AB BUTANGSVERKEN 

Box 75, Norrköping 

Tel. 341 35 (växel) 

FOGUS MEK. VERKSTAD 

Pa. Kramfors. Tel. Kramfors 11132 
AB AXEL G. JANSSON, Sthlm. 
Kat. Bang. 77. Tel. vx. 440595 
AB KARLSKOGA SVETSEKO- 
NOMI Hotellg. 7 A, Karlskoga. 
Tel. kont. 352 80 — verkst. 25 100 
KLARA SMIDES- & MEK. 
VERKSTAD Klarabergsg. 48, 
Sthlm Tel. 11 21 83 

AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nyköping Tel. 114 17, 108 27 
LULEA SVETS & MEK. VERKST. 
Transportcisterner Tel. 127 33 

H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlänge 
Tel. 115 81 
Jarnkonstruktioner - 
Ror - Grovplatr6r 
SMIDE & SVETSNING 
Industriomr. Kristinehamn. T. 0550/ 
12418. Byggn. smide-Groyplatsarb. 


Kalk 

KALKBRANNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg. 9, Sthlm 
Tel. 60 06 07 

AB KARTA & OAXENS KALK- 
BRUK Sthlm Tel. 22 21 40 

AB STRA KALKBRUK 

Fack Sthlm 7. Tel. Vx 67 08 40 
TOMTENS KALKBRUKS AB 
Torbjorntorp Tel. Falköping 

210 30—32 »Tomurex» 


Kladskap 
AB NORDVERK 
Uddevalla Tel. 141 00 


Cisterner - 


Kompressorer 

P. C. af BUREN AB, 
Rasundavag. 53, Solna. 

Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65 55 


Kylanlaggningar 

AB AWO-MASKINER, Hassle- 
holm Tel. 120 97, 115 97 

AB COLDREX KYLINDUSTRI 
Agat. 30, Karlshamn. 3537 - 3232 
ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Barnangsgat. 30, Sthlm Tel. växel 
44 97 60 »IGNIS» 

INDUSTRI WIKO AB 

Arvika, Tel. 12 000 


Kylrumsdorrar 

HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 
Köksinredningar 

ÖSTRA RYDS SNICKERI 
Östra Ryd. T. Norrköping 720 96 


Ledstänger 

AB HERRLJUNGA LED- 
STÅNGSFABR. Herrljunga T.10370 
K E OLSSONS SNICKERI- o. 
LEDSTÅNGSFABRIK Kung- 
stensg. 24, Sthlm Tel. 31 70 41 
RYDHOLMS LEDSTÄNGER 
(trä & plast), Box201 Gbg. 1.275575 
Lim 

HERNIA LIMFIRMAN AB 
Norrköping Tel. Vx 397 00 

För all tapetuppsättning 
Ljuskopiering 

ALLKOPIA, Sthlm 

Apelbergsg. 48. T. Vx 22 62 80 
ARITEKTKOPIA, Sthlm 
Ljuskop. Reproduktionsanst.675300 
AB HENRIK JOHNSON & Co 
Kungsg. 17, Göteborg C. T. 11 05 03, 
11 13 70, 137090, 1383 17 
KJELLSTRÖMS FOTO- 
GRAFISKA AB. Kungsgatan 50 
Göteborg C. Tel. 17 2775 

Ljus- och Fotokopiering 
Cronafilex Kopior 

Skioptikon. Elektrostenciler 
Duplicering 

AB LJUSKOPIA, Smalandsg. 24 
Sthlm Tel. 21 24 99, 21 21 94 
STOCKHOLMS KOPIERINGS- 
ANSTALT Sthlm Tel. 11 10 92 
TEKNO-TJANST 

L. Nygatan 14 Sthlm tel. 20 30 40 
Foto—Ljuskopiering—Ritmateriel 
Lattbetong 

SKOVDE GASBETONG AB, 


Skévde.T.10670.DUROXIattbetong 


Manskapsvagnar och bodar 
HUSVAGNAR AB, Hynboholm 
Tel. Karlstad 320 98, 320 97 
Transportabla byggnadsenheter 
ORESJOS FABRIKER, Smal. 
Anneberg, Nässjö. Tel. 0380/500 72, 
502 40 

AB ASEDAHUS. Vetlanda 

Tel. 0383/ Vx. 120 70 

Markiser o. persienner etc. 
DALA PERSIENNINDUSTRI 
Ambergsg, 32 Borlänge Tel. 154 17 
Erk. kvalitetstillverkningar 

AB P ERICSSON & CO 
Tennisstadion, Sthlm O T. 23 32 90 
Odinsplatsen 3, Gbg C T. 19 26 55 
AB HABINGS PERSIENNIND. 
Mullsjö. Tel. 105 00. 

KRE-PAL PERSIENNEN 
Skeppstav. 6, Bandhagen T. 867800 
METALLPERSIENNER: Norr- 
köping, Generalsg. 10 T. 686 22 
SUNWAY AB, Lilla Nyg. 2 
Göteborg. Tel. 11 11 21, 11 88 76 
Tillverkar: S.M.-Persienner 

AB TABOR 

Tuleg. 28, Stockholm Tel. 34 56 49 
Masugnsslagg, lattgranulerad 
RICHARD NILSSON AB 
Becksjudarv. 35 Nacka 1 

Tel. Vaxel 16 26 45 

S. MATTSSONS PLATTSATT- 
NINGS AB. Borlänge, Vx 13150 
DAVID SJOLANDERS 
BYGGNADSVAROR AB 

Tel. Växel 374 00 Västerås 


Monteringsfardiga hus 
ROCKHAMMARS BRUI 
Fellingsbro. Tel. Arboga 2( 


Murbruksfabriker 


LUDVIKA NYA MURBRI 
Tel. Ludvika 112 00 

NYA MURBRUKSFABR 
I STOCKHOLM AB 
Jungfrugatan 8, Stockholm | 
Tel. 63 09 80 
STRANGNAS MURBRUI 
FABRIK Strängnäs Tel. 25 
Puts och Murbruk 


Malaremastare 

CURT BACKSTROM MA 
OCH BILLACKERING S 
Tel. 115 33, 117 66 | 
B. CEDLERT, Allhelgonag 
Sthlm Sö. T. 41 67 31, bost. 
HOLMQUISTS MÅLERI. 
Linköping Tel. 26750, SI 
Tel. 632 59 Norrköping, Tel 
Entr. för statl., komm. 0. ] 
rattn. i hela landet | 
R. PETTERSSONS MÅLE 
Almgat.6. Boden. T. 138 11 
ARTHUR SODERLINDH 
firma, Stockholm. Tel. 67 2. 
MALARMASTARE AXEI 
ASTROM Furumostigen 8, 


Oljeeldningsanlaggnin¢ 
OLJEELDNINGSFIRMAN 
REX Stockholm SV. Tel. 1: 
AB PEGASUS | 
Sthlm T. 63 17 30, Gbg T. I 
»Villabrännaren Pan» k | 
ING.FIRMA C. A. STI 
BERG, Magasinsg. 3, Got 
Tel. 11 03 43, 1179 19 
Aukt. firma med el. behor 
SVENSKA NU-WAY AB © 
Högbergsgatan 44, Stockhol 
Tel. 44 84 05 | 
VARME- & SANITETS AE 
Luntmakargatan 32, Sthlm 
Tel. väx. 23 01 95 


Piskställningar 


BLIDSBERGS MEK. VERI 
Blidsberg Tel. 111 

SV. KAMRORSFABRIKE! 
Folkesta, T. Eskilstuna 016/ 


Plast och plastprodukte 


RAGNAR BERGSTEDT A 
Box 92, Goteborg 1, 

Tel. vx 19 76 90. Snabbley. { 
och fabrik av plan AKRYL 
i skivor (PLEXIGLAS), sta 
format och tillskurna bitar; 
GLASFIBERPLAST i korr 
plattor och rullar 
Byggplastfolier 

KLOSTERS FABRIKERS | 
Jönköping Tel. Växel 725 20 
Ledstangsprofiler 
NORELIUS & THORSSEL 
CARLBAUM & SONER 
Drottningg.6, Gävle T.vx. 02¢ 
» Plant och korrugerat» 
PLASTIC-PRODUKTER | 
g. 38, Sthlm T. 61 92 25, 61 
Allt i Plastglas 

Esterlit (glasfiberarmerad est 
Forsaljes gm Skandinavisk 
nit AB. Lomma. Tel. 040/4 
Gbg. Tel. 031/17 24 30. Sven 
varit AB. Sthlm. Tel. 010/1 


I 
Wäättningar 

INS PLATTSÄTTNING 

aa goivpl., mosaik Tel. 154 44 
VERERICSSONS 


WFSATININGS AB 
hh älarstrand 74, Sthlm 


hx — Kakelfix 


ningar 

i ESENNINGUTHYRNING 
fä). 9, Sthlm T. 11 11 36, Värm- 
| 1, Gbg. T. 14 52 16, Carlsg. 
Mmhimo T. 189 29, Linnég. 21, 
| T. 217 44. Vallg. 22, Sunds- 
äl 55149. Stöld- o. brandförs. 
Bimbud över hela landet 
ängar 
WASFALT AB 

prg C. Tel. 17 35 70 
@ilningar av alla slag 
| Nn TNINGSBOLAGET, Post- 
; 12. Goteborg 8. Tel. 23 45 61 


‘altorer 
IDKOPINGS VARMELED- 
| ISINDUSTRI Järpås 
Il, 63. L. V. I. Plåtradiatorer 
WSKA AB GASACCUMU- 
| FR Stockholm-Lidingö 
i | ia plåtarbeten 
BOGSTROM & WIDEBACK 
mergatan 16, Sthlm 
| 1533, 53 26 03 
PS VERKSTÄDER AB 
mruk »Sund Stainless» 


1 


Masgatan 53, Stockholm 


9) 58 90, 32 58 91 

HiPELGRENS Rorl. fia 
Alavagen 124, Stockholm 
26075, 619275, 625004 
IsTSSON & GJERDMAN AB 

Siarngatan 8, Nyköping 

9 65, 119 65 

ja SENS AKTIEBOLAG 
ilgatan 16, Stockholm 

b8820 

ENADE ROR I GOTE- 

p AB, Göteborg 

Handsg. 9 Tel. 14 56 63 
RHANSSONS RÖR 

‘alla Tel. Eskilstuna 551 93 

id JONSSON 

pore. 259, Enskede 

{axel 71 02 20 

IA KARLSSON ROR F:a 

i tsrog. 7 D Gbg S T. 16 04 00 
NAUMBURG & Co 

landsgatan 24, Stockholm C 

i3 00 80 

| A SJÖGREN 

er Samuelsgatan 16, Sthlm 

[2 21 60 Etabl. 1888 

| 


treprenörer 
IRSSON & ÄRNEMAN AB 


Hblästring 
IGNADSBLÄSTRING, Sthlm 
bgardsy. 10. T. 40 18 18 


Ny upplaga 


KOPSREGISTER 


Sand, grus, singel, makadam 
GUSTAFSSONS GRUS, Gällivare 
Tel. 107 89, 231 69 

TYSTBERGA GRUSVERK 
Nyköpings Åkeri AB 

Tel. kont. 0155/177 50 


Sanitetsporslin 


AB IFÖVERKEN 

Bromölla 

Tel. Sölvesborg 272 50 (växel) 
VÄRME- & SANITETS AB IDO 
Luntmakaregatan 32, Sthlm 

Tel. vax. 23 0195 


Skottkarror 

AB P J HAKANSSON MEK. 
VERKSTAD Trönninge Tel, Halm- 
stad 40031 Trénninge-karran 
AB HÖRBY BRUK 

Hörby Tel. 11440 växel 
Ekebykärran 


Skyltar 


AB INDUSTRIGRAVYR 
Spånga Tel. 36 25 55 


Sopkärl 
MASKINFABRIKS AB NORR- 
BACKEN Blomstermåla Tel. 12, 54 


Spånskivor 

AB JIBE. Roddareg. 3 
Jönköping, Tel. 19 080 

RY AB. Rydobruk 

Tel. Rydébruk 58.» Ryab Spanskiva» 


Stegar 
KALSEBO MEK. VERKSTAD 
Uddebo Tel. Svenljunga 271 81 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 


BERGA STENHUGGERI AB 
HAallabrottet T. Örebro 72001, -02 


BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg. 117, Sthlm Tel. 68 80 80 


AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 200 83 
Västervik Tel. 122 46 

Stockholm Tel. 591417 


AB BOHUSLANS STENFORAD- 
LING,Hunnebostrand,Lysekil50111 
AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Rogslésa 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grågrön och röd färg 
EDEBY MARMORBROTTS 
FORSALJNINGSKONTOR 
Strykerskev. 1, Sthlm K, Tel.504571 
AB FORENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 

Avd. Upplandsg. 3, Sthlm 

Tel. 200480, 208240 


AB GUSTA 

Stenforadlingsverk, Brunflo 
INDUSTRI AB OGLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 13785, 105 28 
Kalksten, marmor, granit 


Stanley Mattsson Stenindustri 
Grebbestad. T. 59, bost. 159 


TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornåsa T. Motala 700 43, 701 43 
Tornby- och jaémtlandskalksten 

Grön marmor — Ekebergsmarmor 


Storkoéksmaskiner och appa- 
rater 

GETINGE MEK. VERKSTADS 
AB, Getinge Tel. Halmstad 544 20 
Forsaljningskontor: Stockholm 
Goteborg Malmö 


Stuckarbeten 

FIRMA A CONTE S:t Eriksg. 50, 
Sthlm K Tel. 513692 Stuck, 
konststen, marmor- o. glasmosaik, 
alfresco samt gipsarbeten. För- 
säljare av Kosta glasmosaik. 


Takbelaggning 


AB BYGGFORBATTRING. Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. Tel. 30 76 18 


Takpapp 

AB MATAKI 

Malmö Tel. 73000 

Utför även större taktackningar 


Tapeter 

RUD. BJÖRKLUND & CO AB 
Malmtorgsg. 8 Sthlm T. 23 51 00 
HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg. 188, Sthlm Tel. 68 11 00 
C A KABERGS TAPET- 
AFFAR, J V MODIN AB 
Regeringsg. 5 Sthlm 

Tel. 111537, -38, -50 


Tegel 

BEATELUNDS TEGELBRUK AB 
Söderköping 

Tel. 100 68 

BOKSTA TEGELBRUK Vittinge 
Tel. Sala 610 50 

1- o. 2-kupigt taktegel 
TEGELBRUKENS FORSALJ- 
NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg. 11, Sthlm Tel. 23 31 15 


AB TEGELCENTRALEN i Skane 
Skanetegelbrukens Centralkontor 
Malmö, Tel. växel 734 20 


AB TOREBODA TEGELBRUK 
Toreboda Tel. 67 Huvudkontor: 
Värnamo. Försäljningen. 

Tel. 100 98 o. 106 38 


RITTEKNIK FÖR BYGGNADSFACKET 


Trappor 


A. G. PETTERSSONS SMIDES- 
VERKSTAD EFTR. Hållsta. Tel. 
Eskilstuna 571 10. » Uhlin- Trappan» 
SALONENS Kaross- och Snickeri- 
fabrik, Vänersborg. T. 10913 


Träfiberplattor 

Karlit 

KARLHOLMS AKTIEBOLAG 
Karlholmsbruk Tel. 1 
AKTIEBOLAGET STATENS 
SKOGSINDUSTRIER. Sveav. 59 
Stockholm 1. Tel. 2211 40 


Träimpregneringsmedel 
AB SEVERIN DAHLBERG 
Sthlm K Tel. 50 22 89 
Cuprinol och Sevenol 


Trävaror 


BORENSBERGS SAG&TRAFOR- 
ADL. Borensberg. T. Motala 401 24 
FINNES AB. Lingbo. Tel. 83 
Bolidenimpregnerade 

BR. LUNDBERGS TRAVARU- 
AFFAR. Arvidsjaur. Tel.Akkavarel 
BR. LUNDSTROMS SAG & HYV- 
LERI Vannasby T. Vännäs 203 65 


Tvattmaskiner 

JUNGA VERKSTADER AB 
Jungskola 

Tel. 0512/221 80 


Tatningsmaterial 

AB HENRY WALLENBERG & Co 
Box 7285, Sthlm. Tel. 67 91 50 

> Seelastik> 


Vattenvärmare 

AB CA MÖRCK, Göteb. T. 17 3690 
Vattenvärmaren BAYER f. blandn. av 
ånga o. kallvatten. Alla kapaciteter. 


Vagmaskiner 

P. C. af BUREN AB, 
Rasundavag. 53, Solna 

Tel. 82 52 50, 82 52 61, 27 65 55 


Varmeledningspumpar 
AB PUMPINDUSTRI 
Göteborg Tel. 20 00 20 
Stockholm Tel. 20 2064 


Angpannor 


MASKINF:AN THURE BERGH 
Karlbergsv. 45, Sthlm Va. 

Tel. 32 93 61, 32 93 63 

KuR helautomatiska ångpannor. 
MASKINF:N N. E. OLSSON 
Erstag. 32, Sthlm Tel. 41 91 53 
Lox-Mobil, helaut. högtrycks- 
panna. Ång-Jenny, ånggenerator 


Detta särtryck ur kap. »Ritningar» i band 1 av BYGG (3:e uppl.) har tryckts med tanke på 
att det på ritkontoret torde vara praktiskt och arbetsbesparande att ha ett lätthanterligt 
häfte med råd, anvisningar och ritningsbeteckningar tillgängligt på varje ritbord. Pris 


Kr. 5:20 inkl. oms. 


AB BYGGMÄSTARENS FÖRLAG 


Kungsgatan 32 -Stockholm- Postgiro 3124 


VIBRO" FOR DYNAMISK JORDPACKNING 


och 25 ars erfarenhet 


VIBRO har sedan 25 år hävdat sin ledande ställning 

i Sverige och pa världsmarknaden i över 70 lander. De 
driftsäkra kvalitetsprodukterna fran VIBRO har 

blivit ett begrepp för effektiv vibrering. Man har funnit 
att det lönar sig att anlita VIBRO och VIBRO:s 
välutbyggda service, vare sig det gäller dynamisk jord- 
packning, vibrering av betong eller siktnings- 

och frammatningsproblem. 

I VIBRO:s omfattande tillverkningsprogram ingår bl. a. 
jordvibratorer, vibrationsvältar, betongvibratorer, 
vibratorbryggor, betongutläggare, beläggningsmaskiner, 
glättningsmaskiner, ballastvibratorer, motorvibratorer, 
vibrationsbord, siktar, matningsrännor. 


Spectalfirman för vibrationsteknik 


SOLNA 1. Tel. Sthlm 8201 60 — Goteborg Tel.11 6254 


Vart att veta om 
Vibro:s 
jordvibratorer och 
vibrationsvaltar 


marknadens mest kom- 
pletta serie av jordpack- 
ningsmaskiner 
självgående jordvibra- 
torer med 120 respektive 
450 kg vikt for mindre 
och medelstora arbeten 
självgående vibrations- 
valt med 950 kg vikt for 
gator och gångbanor in- 
klusive asfaltarbeten 
traktordragna’ = vibra- 
tionsvältar med 1,4 res- 
pektive 3,3 tons vik för 
väg-, flygfalts- och jord- 
dammsarbeten 

ny traktordragen vibra- 
tionsvalt med 1,9 m vals- 
bredd och 3,9 tons vikt 


för större pack ningsar- 
beten 


ny vibrerande fårfots- 
vält främst avsedd för 
packning av leror och 
lerhaltiga jordmaterial 


as VIBRO-VERKEN 2 


Malmö Tel. 365 16 — Sundsvall Tel. 565 23. 


Serviceverkstäder finns i Stockholm, Ljungby, Karlskrona, Boden, Skellefteå 


ESSELTE, STHLM 6( 


